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46-146 DOMASZOWICE

woj. opolskie

Domaszowice, dnia 28.02.2024 r.
RI.6220.6.2023.EF

DECYZJA

zmieniajgca decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajgc na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 775 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73
ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z p6zn. zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 73
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Franciszka
Bartczyszyn, zamieszkaly Siemystéw, w ktérego imieniu dziata Pelnomocnik Pani Marlena
Wyspianska, adres do korespondencji: ul. Agrestowa 141/26, 53-035 Wroclaw, w sprawie zmiany
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr RI1.6220.2.2023.EF z dnia 28.06.2023 r. dla
przedsiewzigeia polegajacego na ,,Wykonaniu urzgdzenia wodnego S1 na ujeciu wéd
podziemnych z utworéw czwartorzedowych na dzialce nr 10/6 i 12/28 w miejscowosci
Domaszowice”

orzekam

zmieni¢ ww. decyzje w nastepujacy sposob:

L. W sentencji decyzji okresli¢ nastepujace warunki realizacji przedsiewziecia:

1) Wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposdb prawidtowy, ktory zapewni zabezpieczenie
srodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i ptynéw technicznych.

2) Zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju, zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz wyposazyé w srodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wycieki paliwa,
podja¢ natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego
gruntu — zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i
rekultywacji lub unieszkodliwienia.

3) Prace konserwacyjne sprzetu i maszyn budowlanych, a takze naprawy i remonty prowadzi¢ poza
terenem inwestycji. '

4) Wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materialow potrzebnych do realizacji prac budowlanych w
miejscach zapobiegajacych przedostaniu sie¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

5) Nie stosowaé srodkow mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢ do
zagrozen osiggnigcia celéw srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

6) Planowane przedsiewziecie realizowac z materiatéw gwarantujgcych szczelno$é, wytrzymatosé i
nieagresywnosc¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego oraz posiadajgcych wymaganych prawem
certyfikaty.

7) Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem studni ujecia prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

8) Prowadzi¢ regularne pomiary poboru wédd podziemnych.




9) Obudowe studni wykona¢ jako szczelng, w taki sposob, aby nie umozliwi¢ przedostania sie wod
opadowych oraz innych zanieczyszczen do jej wnetrza, co moglo by spowodowaé
zanieczyszczenie wod gruntowych.

10) Teren wokét otworu studziennego odpowiednio wyprofilowaé w celu zabezpieczenia otworu
studziennego przed wplywem wdd opadowych i roztopowych oraz zapewni¢ odptyw waéd
opadowych i roztopowych.

11) Do poboru wod podziemnych zastosowac pompe o maksymalnej wydajnosci nie wiekszej niz
wydajno$¢ eksploatacyjna studni, ustalona podczas pompowania pomiarowego.

12) Planowane ujecie nie moze wywiera¢ negatywnego wpltywu na inne ujecia oraz nie powinno
ogranicza¢ przyznanych wczesniej praw innym uzytkownikom waéd.

13) Bezwzglednie przestrzega¢ warunkoéw eksploatacji ujecia wody podziemne;j i nie przekraczac
zatozonego poboru wod podziemnych 16 m */h.

14) W okresie eksploatacji obiektu dbaé o jego stan techniczny, w szczegdlnosci zapewni¢ wlasciwg
eksploatacje urzadzen zwiazanych z poborem wdd podziemnych, w tym urzadzen pomiarowych
stuzacych do kontroli pobieranej wody z ujecia.

15) Na wykonanie urzadzen wodnych oraz pobér wod podziemnych uzyska¢ pozwolenia
wodnoprawne.

II. Zmieni¢ pkt 1 Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia, ktory otrzymuje brzemiennie:

» Planowana do realizacji inwestycja pt. ,,Wykonanie urzgdzenia wodnego S1 na ujeciu wdd
podziemnych z utworéw czwartorzedowych na dzialce nr 12/28 w miejscowosci Domaszowice”
zlokalizowana bedzie w wojewodztwie opolski, powiecie namyslowskim, gminie Domaszowice, na
terenie miejscowosci Domaszowice, na dzialce o numerze ewidencyjnym 12/28.

Teren inwestycyjny objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Domaszowice, przyjetego Uchwata nr XXI11/166/2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23.05.2013
r., gdzie oznaczony jest czesciowo symbolem 4P, 5P - tereny produkcji, budownictwa, sktadow,
magazynéw i uslug oraz czesciowo symbolem R — tereny uzytkéow rolnych. Aktualnie teren
wykorzystywany jest rolniczo. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci 330 m
na poinoc, 350 m na wschod oraz 500 m na zachdd od planowanej inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w gminie o gestosci zaludnienia wynoszacej ok. 32 osoby/km?
(dane na 2021 r.). Na terenie miejscowosci Domaszowice mieszka na stale 978 oséb (dane na 2021 r.).
W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie ma osdb zamieszkujgcych na stale.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu urzadzenia wodnego na ujeciu wod podziemnych z
utworow czwartorzedowych, poprzez zabudowe odwierconego i udokumentowanego w 2023 r. otworu
hydrologicznego oznaczonego jako nr S1. Woda stuzy¢ bedzie do nawadniania upraw (pszenica i
kukurydza, przeznaczone na pokarm dla zwierzat hodowlanych) na dziatkach Inwestora. Miejsce w
ktérym powstala studnia i wykonana bedzie jej obudowa to fragment dziatki 12/28 o powierzchni do
6m?, ktory bedzie wylaczony z uprawy.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu obudowy studziennej, zapuszczeniu pompy i
wykonaniu przylacza energetycznego oraz infrastruktury towarzyszgce] na jednym otworze
hydrologicznym, co umozliwi pobér wody podziemnej z pietra czwartorzedowego.

Parametry techniczne i eksploatacyjne otworu S1:
- glebokos¢ catkowita 30,0 m p.p.t.;
- srednica 125,00 mm,
- dtugos$¢ robocza filtra 6,0 m,
- wydajno$¢ eksploatacyjna 16,0 m*/h,
- dopuszczalna depresja 9,5 m.
Studnia zajmowa¢ bedzie powierzchnie réwng powierzchni projektowanej obudowy, t.j. teren o
srednicy kregdw betonowych ¢ 1200 mm.
Zabudowa otworu nr S1 kolumng filtracyjna obejmuje nastepujace odcinki:
- 22,0 m rury nadfiltrowej ¢ 125 mm, z tworzywa PVC,
- 6,0 m czesci czynnej filtra perforowanego oczkowo ¢ 125 mm z tworzywa PVC, owinietego siatkg
filtracyjna,
- 2,0 m rury podfiltrowej ¢ 125 mm z tworzywa PVC zakoficzonej denkiem z tworzywa PVC.




Odcinek kolumny filtracyjnej w przelocie 21,0 — 30,0 m wypehliono obsypka filtracyjng o wielkosci
ziaren 0,8 — 1,4 mm. Pozostalg przestrzen miedzy kolumng filtracyjng, a ociosem otworu wypelniono
urobkiem z wiercenia. W przelocie 00,0 — 6,0 m otwdr uszczelniono urobkiem gliniastym z ubiciem,
co zapewni naturalng ochrone od wplywu czynnikdéw zewngtrznych.

Woda z ujecia wykorzystywana bedzie do celéw gospodarczych zwigzanych z nawadnianiem
gruntéw poprzez deszczowanie w okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika, co drugi dzien, przez
maksymalnie 16 godzin na dobe, kazdego roku. Majac na uwadze powyzsze, planuje sie¢ pobdér wody
od godziny 16:00 do godziny 8:00.

Woda ze studni tfoczona bedzie za pomoca pompy glebinowej 1 wyprowadzonego rurociggu
ttoczonego o S$rednicy DN 90 mm na przejezdna deszczowni¢ bebnowa (szpulowg). Do pomiaru
wielkosci poboru wody w otworze stuzy¢ bedzie zamontowany na przewodzie tlocznym wodomierz

przeptywowy”.

III. Zmieni¢ pkt 3 Emisja zanieczyszczen i wystepowanie innych uciazliwo$ci, ktory otrzymuje
brzmienie:

,» Na etapie realizacji wystgpi emisja zanieczyszczefi gazowych i1 pylowych do powietrza
atmosferycznego zwigzana z praca maszyn budowlanych oraz srodkéw transportu. Tego typu emisja
bedzie miata charakter miejscowy, krotkotrwaly i ustanie z chwila zakonczenia etapu realizacji. W
trakcie eksploatacji - przedmiotowa inwestycja nie bedzie zréodtem zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego.

Zgodnie z zapisami rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewodzki
za rok 2022, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu
Srodowiska Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsigwziecie usytuowane
jest poza obszarami przekroczen standardow jakosci powietrza.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje si¢ wzrost
oddziatywania akustycznego, zwigzanego z wykonaniem prac budowlanych, montazowych oraz
transportem materiatéw. Zwiekszona emisja hatasu bedzie mata charakter miejscowy, krotkotrwaty 1
ustanie z chwilg zakonczenia budowy.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego ujecia, bedzie pracowata pompa glebinowa, ktéra zostanie
zamontowana w otworze studziennym przykrytym obudowsg, na znacznej glebokosci, w zwiazku z
tym nie przewiduje si¢, aby jej praca wplywata jakkolwiek na klimat akustyczny w okolicy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji zostanie zapewniona dla pracownikow przenosna toaleta.

Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje si¢ odprowadzania Sciekdw bytowych, ani
przemystowych.

Teren inwestycyjny zostanie wyposazony w sorbent w celu zabezpieczenia srodowiska wodno-
gruntowego przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

Zasieg oddziatywania pracujgcej studni okreslony zostal na podstawie prébnego pompowania
pomiarowego wykonanego na potrzeby zatwierdzonej przez staroste¢ powiatu namystowskiego
dokumentacji  hydrologicznej. Promien leja depresji przy zatwierdzonych parametrach
eksploatacyjnych wynosi R = 238,5 m. Woda z probnego pompowania odprowadzana byta na teren
nalezgcy do inwestora. W zwiazku z tym, ze planowany jest pobor wod glebinowych (z utworow
czwartorzedowych) nie przewiduje si¢ wptywu eksploatacji studni na wody powierzchniowe”.

IV. Zalgcznik do decyzji Nr RI.6220.2.2023.EF z dnia 28.06.2023 r. t.j. charakterystyka
przedsiewziecia otrzymuje brzmienie jak zalgcznik do niniejszej decyzji.

V. Pozostale warunki i ustalenia zmienianej decyzji pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2023 r. do tut. Urzedu wplynal wniosek zlozony przez Pana Franciszka
Bartczyszyn, zamieszkaly Siemystow, w ktérego imieniu dziata Pelnomocnik Pani Marlena
Wyspianska, adres do korespondencji: ul. Agrestowa 141/26, 53-035 Wroctaw, w sprawie zmiany
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach Nr RI1.6220.2.2023.EF z dnia 28.06.2023 r. dla
przedsigwzigcia pn. ,,Wykonanie urzgdzenia wodnego S1 na uje¢ciu wéd podziemnych z utworow
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czwartorzedowych na dzialce nr 12/28 w miejscowosci Domaszowice” w zwigzku z powyzszym
zostato wszczete postepowanie administracyjne. Do wniosku zalaczona zostata karta informacyjna o
planowanym przedsiewzieciu mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wraz z
zalgcznikami.

Obwieszczenie 0 wszczeciu postepowania zostato podane do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen tut. Urzedu, w miejscowosci prowadzenia inwestycji oraz na stronie
internetowe BIP Domaszowice. Strony postepowania zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6ézn. zm.) zostaly
poinformowane odrebnym pismem. Od stron bioracych udziat w postgpowaniu nie wplynely zadne
uwagi, wnioski oraz zastrzezenia dotyczace podanych do publicznej wiadomosci informacji w sprawie
wniosku. ROwniez nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zglosily chec¢ uczestnictwa w
przedmiotowym postepowaniu.

Planowane przedsiewziecie zakwalifikowano, zgodnie z § 3 ‘ust. 1 pkt 73 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywad na
srodowisko jako (urzadzenia lub zespoty urzadzen umozliwiajace pobdr wod podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci
poboru wody nie mniejszej niz 10 m*® na godzing), i zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pdzn. zm.) wystgpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Namystowie oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
Opolu, o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a
w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o odzialywaniu planowanego
przedsiewzigcia na srodowisko.

Pismem nr GL.ZZS.3.4901.242.2023.MO z dnia 08.01.2024 r. (data wpltywu do tut. Urzedu
12.01.2024 r.) Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyrazil opinie, iz dla
zmiany decyzji Wojta Gminy Domaszowice nr RI.6220.2.2023.EF z dnia 28.06.2023 r. dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko oraz okreslit warunki tej realizacji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namystowie w przedstawionej opinii sanitarnej nr
NZ.9022.4.16.2023.AN z dnia 05.01.2024 r. (data wplywu do tut. Urzedu 17.01.2024 r.)
zaproponowal, nie naktada¢ na inwestora obowigzku przeprowadzi¢ ocen¢ oddzialywania na
srodowisko, dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska ~ w Opolu, Postanowieniem  nr
WO0O0S.4220.463.2023.IM z dnia 12.01.2024 r. wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Po rozpatrzeniu i szczegblowym przeanalizowaniu materialdéw dowodowych zgromadzonych w
przedmiotowej sprawie, w oparciu o powolane na wstepie przepisy ustawy oraz po rozpatrzeniu
zasiegnietych opinii, Wéjt Gminy Domaszowice uznal, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko. Przed wydaniem niniejszej decyzji
strony zostaty poinformowane o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych w toku
postepowania dowodow, materiatéw 1 opinii. Zaréwno w toku postgpowania, jak i w okreslonym
terminie zadna za stron nie wniosta uwag i wnioskow.

POUCZENIE

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art.72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.).
Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 5 lat od dnia, w ktorym
decyzja srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o ktérym mowa w pkt. 1 moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek
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o wydanie decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta
decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa w pkt. 1 od organu, ktéry wydat decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki
realizacji przedsiewzigcia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska
nastepuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu srodowiska i mozliwosci
realizacji warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie¢ odpowiednio przepisy o
wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — art. 87 ustawy o udostepnieniu informacji o
$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Wojta Gminy Domaszowice w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Odwolanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania.

Optate skarbowa uiszczono w kwocie 205,00 zt
w dniu 11.12.2023 r. przelewem bankowym

Zalaczniki: ‘
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia pn. ,,Wykonaniu urzadzenia wodnego S1 na ujeciu wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych na dzialce nr 12/28 w miejscowosci Domaszowice”.

Otrzymuja:




Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namystowie, ul. Jozefa Pilsudskiego 13, 46-100 Namystdw.
3. Departament Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45-
867 Opole.

Zamieszczono po przez obwieszczenie:

1. Na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Domaszowice.

2. Na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Domaszowice.

3. Na tablicy ogloszen w poblizu planowanego przedsiewziecia w miejscowosci Domaszowice.




Zatacznik do decyzji zmieniajac decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nr R1.6220.6.2023.EF
z dnia 28 lutego 2024 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia pn. ,,Wykonaniu urzadzenia wodnego S1 na ujeciu wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych na dziatce nr 12/28 w miejscowosci Domaszowice”

Planowana do realizacji inwestycja pt. ,,Wykonanie urzadzenia wodnego S1 na ujgciu wod
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych na dzialce nr 12/28 w miejscowosci Domaszowice”
zlokalizowana bedzie w wojewddztwie opolski, powiecie namystowskim, gminie Domaszowice, na
terenie miejscowosci Domaszowice, na dzialce o numerze ewidencyjnym 12/28.

Teren inwestycyjny objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Domaszowice, przyjetego Uchwata nr XXI11/166/2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23.05.2013
r., gdzie oznaczony jest czesciowo symbolem 4P, 5P - tereny produkcji, budownictwa, sktadow,
magazynow i uslug oraz czegsciowo symbolem R — tereny uzytkéw rolnych. Aktualnie teren
wykorzystywany jest rolniczo. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci 330 m
na pétnoc, 350 m na wschod oraz 500 m na zachod od planowanej inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w gminie o gestosci zaludnienia wynoszacej ok. 32 osoby/km*
(dane na 2021 r.). Na terenie miejscowosci Domaszowice mieszka na stale 978 osob (dane na 2021 r.).
W zasiegu oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma osdb zamieszkujgcych na state.

Przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu urzadzenia wodnego na ujeciu wod podziemnych
z utwordow czwartorzedowych, poprzez zabudoweg odwierconego 1 udokumentowanego w 2023 r.
otworu hydrologicznego oznaczonego jako nr S1. Woda stuzy¢ bedzie do nawadniania upraw
(pszenica i kukurydza, przeznaczone na pokarm dla zwierzat hodowlanych) na dzialkach Inwestora.
Miejsce w ktérym powstata studnia i wykonana bedzie jej obudowa to fragment dziatki 12/28 o
powierzchni do 6m?, ktéry bedzie wylaczony z uprawy.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu obudowy studziennej, zapuszczeniu pompy i
wykonaniu przylgcza energetycznego oraz infrastruktury towarzyszacej na jednym otworze
hydrologicznym, co umozliwi pobor wody podziemnej z pietra czwartorzedowego.
Parametry techniczne i eksploatacyjne otworu S1:
- glebokos¢ catkowita 30,0 m p.p.t.;
- srednica 125,00 mm,
- dlugos¢ robocza filtra 6,0 m,
- wydajnos¢ eksploatacyjna 16,0 m*/h,
- dopuszczalna depresja 9,5 m.
Studnia zajmowaé bedzie powierzchnie réwng powierzchni projektowanej obudowy, t.j. teren o
srednicy kregdw betonowych ¢ 1200 mm.

Zabudowa otworu nr S1 kolumng filtracyjng obejmuje nastepujace odcinki:
- 22,0 m rury nadfiltrowej ¢ 125 mm, z tworzywa PVC,
- 6,0 m czesci czynnej filtra perforowanego oczkowo ¢ 125 mm z tworzywa PVC, owinigtego siatka
filtracyjna,
- 2,0 m rury podfiltrowej ¢ 125 mm z tworzywa PVC zakonczonej denkiem z tworzywa PVC.
Odcinek kolumny filtracyjnej w przelocie 21,0 — 30,0 m wypeliono obsypka filtracyjng o wielkosci
ziaren 0,8 — 1,4 mm. Pozostalg przestrzenn miedzy kolumna filtracyjna, a ociosem otworu wypeiono
urobkiem z wiercenia. W przelocie 00,0 — 6,0 m otwér uszcezelniono urobkiem gliniastym z ubiciem,
co zapewni naturalng ochrone od wpltywu czynnikoéw zewnetrznych.

Woda z ujecia wykorzystywana bedzie do celow gospodarczych zwiazanych z nawadnianiem
gruntow poprzez deszczowanie w okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika, co drugi dzien, przez
maksymalnie 16 godzin na dobe, kazdego roku. Majac na uwadze powyzsze, planuje si¢ pobor wody
od godziny 16:00 do godziny 8:00.

Woda ze studni tloczona bedzie za pomocg pompy glebinowej i wyprowadzonego rurociggu
tloczonego o $rednicy DN 90 mm na przejezdng deszczowni¢ bebnowa (szpulows). Do pomiaru
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wielko$ci poboru wody w otworze stuzyé bedzie zamontowany na przewodzie ttocznym wodomierz
przeptywowy”.

Zgodnie z bazg przyrodniczg, bedaca w posiadaniu RDOS w Opolu obszar inwestycji znajdowat
si¢ bedzie poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4,6-9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.), w jego granicach nie
wystepujg stanowiska chronionych gatunkéw oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie narusza¢ obowigzujacych w stosunku do nich zakazow.

Teren ten zlokalizowany bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim sasiedztwem opolskich
obszar6w Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami
gatunkow roslin i zwierzat , dla ochrony ktérych je wyznaczono. Najblizszym obszarem Natura 2000
w stosunku do miejsca realizacji przedsiewziecia sg potozone w odleglosci okoto 12,8 km Lasy
Barucickie (PLH160009).

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego na podstawie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w
2011 roku przez Instytut Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk.

Teren inwestycji polozony bedzie poza obszarem o wysokich i szczegdlnie wysokich walorach
krajobrazowych.

W zwigzku z realizacja inwestycji nie jest planowana wycinka drzew.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorac pod uwage uwarunkowania okreslone w art. 63
ww. ustawy, organ ustalil, ze w zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek;

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie;

¢) obszary gérskie i lesne;

d) .obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd 1 obszary ochronne zbiornikéw waod
srodlagdowych;

e) obszary, na ktorych standardy jakosci S$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

f) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

g) obszary przylegajace do jezior;

h) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Na etapie realizacji wystapi emisja zanieczyszczen gazowych 1 pylowych do powietrza
atmosferycznego zwiazana z pracg maszyn budowlanych oraz srodkéw transportu. Tego typu emisja
bedzie miata charakter miejscowy, krotkotrwaly i ustanie z chwila zakonczenia etapu realizacji. W
trakcie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédlem zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego.

Zgodnie z zapisami rocznej oceny jakosci powietrza w wojewodztwie opolskim Raport wojewoddzki
za rok 2022, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu
Srodowiska Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsiewzigcie usytuowane
jest poza obszarami przekroczen standardow jakosci powietrza.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje si¢ wzrost
oddziatywania akustycznego, zwigzanego z wykonaniem prac budowlanych, montazowych oraz
transportem materialow. Zwiekszona emisja halasu bedzie mata charakter miejscowy, krétkotrwaty i
ustanie z chwila zakonczenia budowy. '

W trakcie eksploatacji przedmiotowego ujecia, bedzie pracowala pompa glebinowa, ktéra zostanie
zamontowana w otworze studziennym przykrytym obudowa, na znacznej glebokosci, w zwiazku z
tym nie przewiduje sie, aby jej praca wptywata jakkolwiek na klimat akustyczny w okolicy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji zostanie zapewniona dla pracownikow przenosna toaleta.

Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje sie¢ odprowadzania sciekéw bytowych, ani
przemystowych.

Teren inwestycyjny zostanie wyposazony w sorbent w celu zabezpieczenia srodowiska wodno-
gruntowego przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

Zasieg oddziatywania pracujacej studni okreslony zostal na podstawie prébnego pompowania
pomiarowego wykonanego na potrzeby zatwierdzonej przez staroste powiatu namystowskiego
dokumentacji  hydrologicznej. Promien leja depresji przy zatwierdzonych parametrach
eksploatacyjnych wynosi R = 238,5 m. Woda z prébnego pompowania odprowadzana byla na teren
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nalezacy do inwestora. W zwiazku z tym, ze planowany jest pobdr wod glebinowych (z utwordw
czwartorzedowych) nie przewiduje sie¢ wptywu eksploatacji studni na wody powierzchniowe.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawaty odpady charakterystyczne dla prowadzonych robét
ziemnych 1 budowlanych. Beda to gléwnie odpady z grupy 13 (mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe 1 smarowe nie zawierajace zwigzkdéw chlorowcoorganicznych), z grupy 15
(opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, zmieszane odpady
opakowaniowe, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania 1 ubrania ochronne (odziez
robocza, rekawice robocze) oraz z grupy 17 (ziemia, gleba, urobek). Powstale odpady beda
segregowane 1 magazynowane w wyznaczonym miejscu oraz przekazywane kresowo wilasciwym
podmiotom do ich dalszego zagospodarowania.

Przed rozpoczegciem wiercenia otworu w miejscu dotu urobkowego zostanie zdjeta warstwa gleby,
ktéra zostanie zlozona na pryzmie poza miejscem prac geologicznych. Nadmiar urobku tj. ptuczki i
odpady wiertnicze z odwiertéw wody stodkiej o kodzie 01 05 04, bedzie usuwany na biezaco, a dot
urobkowy zostanie zlikwidowany po zakonczeniu wiercenia. Odpady te zostang przekazane
specjalistycznej firmie do wywiezienia na sktadowisko odpadow.

Na etapie eksploatacji studni nie beda powstawaly odpady.

W zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia (odl. 100 m) nie znajduje si¢ inne ujecie
wéd podziemnych. W promieniu mniejszym niz 500 m od planowanego ujecia wody zlokalizowane sg
cztery studnie glebinowe, w ktérych prowadzony jest pobdér wod, z czego dwie studnie to studnie
awaryjne, z ktorych woda pobierana jest na potrzeby znajdujgcej sie w poblizu fermy $win. Suma
lejow depresji studni projektowanej i studni istniejacych jest wieksza niz odlegtos¢ miedzy tymi
studniami, jednak zgodnie z mapa hydrologiczna, kierunek przeptywu wdd w czwartorzedowym
pigtrze wodonosnym, w rejonie planowanych prac, prowadzi od istniejgcych uje¢ wody w kierunku
ujecia planowanego. W zwiazku z tym pobdr wody z planowanego ujecia nie bedzie mial wplywu na
zasoby dyspozycyjne wody dla uje istniejgcych.

Realizacja, jak 1 eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia
wystapieniem katastroty budowlanej, czy awarii przemystowe;.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, wystapig emisje niezorganizowane gazow i pylow zwigzane z
praca sprzetu budowlanego. Beda to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych. Z
uwagi jednak na niewielki tadunek emitowanych zanieczyszczen (krétki okres realizacii), realizacja
przedsiewzigcia nie bedzie miata wplywu na klimat (zaréwno w skali regionalnej, jak i lokalnej).
Eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowata emisji gazow cieplarnianych.

Analizowane przedsiewzigcie, z uwagi na jego lokalizacje, nie jest zagrozone skutkami wystgpienia
powodzi oraz osuwiskami. Przedmiotowa inwestycja bedzie odporna na zjawiska zwigzane ze
zmianami klimatu ze wzgledu na polozenie ponizej terenu, szczelnosé obudowy oraz rodzaje uzytych
materiatow.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w catosci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z tego
wzgledu przedsiewzigcie, zardéwno w trakcie budowy jak i pdzniejszej eksploatacji nie bedzie
zrodlem transgranicznego oddziatywania, jego wptyw bedzie miat zasieg lokalny.




