Uchwala nr VI.27/07
Rady Gminy w Domaszowice
z dnia 29 marca 2007r

w sprawie: uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu oraz wyrobdéw
zawierajacych azbest na terenie Gminy Domaszowice”.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i
Nr 181, poz. 1337), Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawierajacych
Azbest Stosowanych Na Terytorium Polski, przyjetego przez Rad¢ Ministrow
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku, Rada Gminy w
Domaszowicach uchwala, co nastgpuje:

§ 1

Uchwala sie ,,Programu usuwania azbestu oraz wyrobow zawierajacych azbest
na terenie gminy Domaszowice”, zalacznik nr 1 uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Domaszowice.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Program usuwania azbestu oraz wyrobéw zawierajacych azbest dla Gminy Domaszowice

1. Wstep

Azbest stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. W zwiazku z tym
powstato wiele regulacji prawnych zakazujacych stosowania i produkcji wyrobow
zawierajacych ten minerat, a takze nakazujgcych usuniecie wyrobow juz istniejgcych.

14 maja 2002 r. Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej przyjeta dlugofalowy
program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium
Polski.

Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Poiski z azbestu oraz
usuniecie stosowanych od wieiu lat wyrobdéw zawierajacych azbest, wyeliminowanie
spowodowanych azbestem negatywnych skutkéw zdrowotnych u mieszkancéw Polski, a
takze sukcesywna likwidacja oddziatywania azbestu na $rodowisko i doprowadzenie, w
okreslonym czasie, do speinienia wymogdw ochrony srodowiska.

Wszyscy znani producenci ptyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede
wszystkim w budownictwie, okreslali czas uzytkowania swoich wyrobdéw na 30 lat. Wynikato
to z kilkudziesiecioletnich do$wiadczen w uzytkowaniu piyt wytwarzanych powszechnie
stosowang tzw. mokrg metodg produkcji (metoda Hatscheka), ktére wskazuja, ze
prawidtowo potozone | zamontowane ptyty, pomalowane farbg akrylowa oraz
konserwowane co 5 - 7 lat, praktycznie moga by¢ uzytkowane ponad 30 lat, diatego
terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 .

Przy zatozonym okresie usuwania do 2032 r, wiele z tych wyrobdw przekroczy
wszelkie normy i granice bezpiecznego uzytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest
ustalenia kolejnosci usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Podstawg prawng wykonania programu jest obowigzek wynikajgcy z ,Programu
usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz
z ,Planu gospodarki odpadami dla Gminy Domaszowice”, ktdry zgodnie z art. 14 ust. 6
ustawy 0 odpadach jest integralng czescig ,Programu ochrony Srodowiska dla gminy
Domaszowice” Po zaopiniowaniu przez zarzad wojewodztwa i powiatu wynikajacym z art.
14 ust. 7 pkt 4 ,Program usuwania azbestu...” powinien zosta¢ uchwalony przez rade
gminy (art. 18 prawo ochrony srodowiska).

2. Cele i zadania programu

Celem programu jest:
* spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usuniecie stosowanych
od wielu lat wyrobow zawierajacych azbest,
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wyeliminowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych u mieszkancow gminy
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowan,
spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziatywania azbestu na $rodowisko i
doprowadzenie, w okreslonym horyzoncie czasowym, do spemienia wymogow
ochrony srodowiska,

stworzenie odpowiednich warunkow do wdrozenia przepiséw prawnych oraz norm
postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest,

pomoc mieszkaricom gminy w realizacji kosztownej wymiany ptyt cementowo -
azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Zadaniem programu jest okreslenie warunkow sukcesywnego usuwania wyrobow

zawierajacych azbest. W programie zawarte zostaty:

oszacowane ilosci wyrobéw azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy,
szacunki jednostkowych kosztéw usuwania dachowych pokry¢ azbestowych i piyt
azbestowo cementowych,

propozycje odnosnie udzielania przez samorzad pomocy mieszkancom w realizacji
programu,

potrzeby kredytowe.

3. Szkodliwosc¢ azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwg handlowa 6 réznych mineratébw z grupy serpentynéw i amfiboli

wystepujacych w postaci wtoknistych skupien. Pod wzgledem chemicznym sa uwodnionymi

krzemianami magnezu, zelaza, wapnia i sodu. Chorobotworcze dziatanie azbestu powstaje

w wyniku wdychania wiékien, zawieszonych w powietrzu. Dopéki widkna nie sa uwainiane

do powietrza | nie wystepuje ich wdychanie, wyroby z udziatem azbestu nie stanowig

zagrozenia dla zdrowia. Na typ patologii wplywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go

widkien i ich stezenie oraz czas trwania narazenia.

Azbest jest materialem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani

degradacji biologicznej, ani termicznej, w zwiazku z czym po wprowadzeniu do $rodowiska

moze on pozostawaé tam przez dziesiatki, a nawet przez setki lat. W handlu powszechnie

stosowano trzy rodzaje mineratow:

krokidolit, ,azbest niebieski” ma najkorzystniejsze wiasciwosci mechaniczne, przez co
byt najchetniej wykorzystywany w przemysle. Nalezy do grupy amfiboli, jest
najbardziej szkodliwy, rakotwérczy i mutagenny - najwczesniej wycofany z
uzytkowania w tatach 80 - tych,



~ »

Program usuwania azbestu oraz wyrobow zawierajacych azbest dla Gminy Domaszowice a0 03,

IV

e amosyt, ,azbest brazowy", nalezacy do grupy amfiboli, o szkodiiwosci posrednigj
miedzy krokidolitem i chryzotylem. Ma wiokna sztywniejsze i mniej gietkie w
poréwnaniu z chryzotylem. Nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany
w wyrobach europy zachodniej, czesto w formie tynkdw i natryskéw ogniochronnych,

« chryzotyl ,azbest biaty” - przedstawiciel grupy sefrpentynu, - najczesciej z azbestow
stosowany w produkcji wyrobéw azbestowo - cementowych oraz populamych
wyrobow tkanych i przedz termoizolacyjnych.

Dia unikniecia grozby choréb, organizm nie powinien byé eksponowany na powietrze
.Znacznie” zanieczyszczone pylami azbestowymi. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa
wydaje sie nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobow azbestowych, do
niedawna w powszechnym bedacych uzyciu, jak z powodu konsekwencji tego
rozpowszechnienia - statej obecnoéci zmiennych, na ogdt niewielkich pozioméw pytow
azbestu, wystepujgcych w powietrzu  atmosferycznym w  sposéb  naturalny.
Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych wystepujg na nieco wyzszych
poziomach.

Wyrozniamy trzy rodzaje narazenia na pyly azbestowe, a mianowicie ekspozycje:

o zawodowa - zwiazang z praca w kopalni oraz w zakladach produkujgcych i
stosujacych wyroby azbestowe. Réwniez praca w warsztatach samochodowych i
praca przy usuwaniu wyrobow i materialow zawierajacych azbest

» parazawodowag — dotyczy mieszkancow terendw sasiadujacych z kopalniami i
zaktadami przetwarzajacymi azbest oraz rodzin pracownikow tych zaktadow

o Srodowiskowa — zwigzana z wystepowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym,
wodzie pitnej i artykutach spozywczych.

Pomimo tego, ze azbest byt wykorzystywany od czasow starozytnych, to jego
szkodliwy wptyw na organizm cziowieka rozpoznano dopiero na poczatku XX wieku.
Biologiczna agresywnos$é pytu azbestowego jest zalezna od stopnia penetracji i liczby
widkien, ktore ulegly retencji w plucach, jak rowniez od fizycznych i aerodynamicznych
cech wibkien. Szczegdine znaczenie ma w tym przypadku $rednica wiokien. Wiokna
cienkie, o $rednicy ponizej 3 um, przenoszone sa {atwiej i docierajg do koncowych
odcinkdéw drég oddechowych, podczas gdy wiokna grube, o $rednicy powyzej 5 um,
zatrzymuja sie w gérnych odcinkach drég oddechowych. Skrecone widkna chryzotylu o
duzej $rednicy, maja tendencie do zatrzymywania sig wyzej, w porownaniu z igtowymi
widknami azbestéw amfibolowych, z tatwoscia przenikajacych do obwodowych czesci ptuc.
Najwieksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig widkna respirabilne, to znaczy
takie, ktore moga wystepowaé w trwatej postaci w powietrzu i przedostawac sig z
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wdychanym powietrzem do pecherzykdow ptucnych. Sa one dluzsze od 5 ym, majg grubosé

mniejszg od 3 ym, a stosunek diugosci widkna do jego grubosci nie jest mniejszy niz 3 :1.

Ze wzgledu na to, Zze widkna azbestu chryzotylowego sg tatwiej zatrzymywane w goémych

partiach uktadu oddechowego, w poréwnaniu z widknami azbestéw amfibolowych oraz ze

wzgledu na fakt, ze sg takze skuteczniej usuwane z pluc, narazenie na kontakt z azbestem

amfibolowym niesie ze soba ryzyko zdrowotne.

Krotkookresowe narazenie na dziatanie azbestu moze prowadzi¢ do zaburzen

oddechowych, bdlow w kiatce piersiowej oraz podraznienia skory i bton $luzowych. Z kolei

chroniczna ekspozycia na widkna azbestowe moze by¢ przyczyna takich chorob ukiadu

oddechowego jak:

pylica azbestowa {azbestoza) — rodzaj pylicy ptuc spowodowanej wdychaniem
wiokien azbestowych. Przejawia sie suchym, meczacym kaszlem, dusznoscig
wysitkowa, bélami w klatce piersiowej oraz objawami niezytu oskrzeli i rozedmy ptuc.
Widkna azbestowe wnikaja az do najgtebszych czesci ptuc. Powstajg ciata zelaziste,
ktére powoduja uszkodzenia i zwtdknienia tkanki plucnej.

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadkéw azbestozy piuc.
Powodowana jest przez stosunkowo duze stezenia widkien, a jej okres rozwoju moze
trwaé nawet 30 - 40 lat.

zmiany optucnowe — wystepujg juz przy niewielkim narazeniu na widkna azbestowe.
Powoduja one ograniczenie funkcjonowania pluc, a takze zwiekszaja ryzyko
zachorowania na raka oskrzeli i miedzybtoniaka optucne;.

rak ptuc — najczesciej powodowanym przez azbest nowotworem drég oddechowych
jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektow genetycznych w komérkach
prowadzacych do rozwoju guza. Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie
miedzybtoniakéw optucnej i otrzewnej. Jest to postepujgca choroba prowadzgca do
Smierci. Okres rozwoju moze wynosic nawet 25 — 40 lat, a Smieré nastepuje po
dwoch latach od wystgpienia objawéw. Nowotwor ten rozwija sie u 0séb zawodowo
narazonych na kontakt z azbestem oraz u oséb mieszkajgcych w ckolicach kopalni i
zaktadow przetworstwa azbestu. Za powstanie tego typu schorzer odpowiedzialne sg
wszystkie rodzaje azbestu, ale najwieksza szkodliwos¢ przypisuje sie azbestom
amfibolowym. llos¢ wykrywanych tego typu nowotworéw zwigksza sie o okolo 10%
rocznie. W Polsce co roku umiera na miedzybtoniaka okoto 120 oséb, natomiast we
Francji 400 — 600 osoéb.

Minister Pracy i Polityki Spotecznej Rozporzgdzeniem z dnia 29 listopada 2002 r. w

sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
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w srodowisku pracy ustalit wartosci najwyzszych dopuszczainych stezen chemicznych i
pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia. Ws$rod pytow znalazly sie réwniez pyty
zawierajace azbest. Jednakze nalezy pamieta¢, ze pojecie stezen dopuszczalnych w
przypadku azbestu jest umowne i stanowi kompromis pomiedzy wymaganiami medycyny a
mozliwosciami technicznymi, a dziatania Unii Europejskiej dazg do zminimalizowania
wplywu azbestu na zdrowie ludzkie. Szkodliwe dziatanie azbestu moze zostaé
zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narazenia organizmu na inne substancje

rakotwércze (np. weglowodory aromatyczne, metale ciezkie czy dym tytoniowy).

Tabela 1 Wykaz wartosci najwyZszych dopuszczainych stezern pylowych czynnikéw
zawierajacych azbest, szkodliwych dlia zdrowia w Srodowisku pracy (na podst. Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczainych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy; Dz.
U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Najwyzsze

Lp. Nazwa i nr CAS* czynnika szkodliwego dla zdrowia dopuszczaine stezenia

Widkien w

3
m
mg/ em®

1. Pyty zawierajace azbest (jeden lub wiecej rodzajéw azbestu
wymienionych ponizej);

Aktynolit [77536-66-4]

Antofilit [77536-67-5]

Chryzotyl [12001-29-5]
Grueneryt (amozyt) [12171-73-5]
Krokydolit [12001-28-4]

Tremolit [77536-68-6]

- pyt catkowity' 0.5 :

- wiokna respirabiine” - 0,1

2 Pyty talku i talku zawierajgcego widkna mineraine (w tym azbest):
[14807-96-6]

a) falk zawierajgcy wiékna mineraine (w tym azbest):

- pyt calkowity' 1 -

- widkna respirabilne” - 0,5

' Pyt catkowity — zbior wszystkich czgstek otoczonych powietrzem w okresionej objetosci powietrza

2 Pyt respirabilny — zbiér czastek przechodzacych przez selektor wstepny o charakterystyce przepuszczalnosci wg
wymiarow czastek opisanej logarytmiczno — normaing funkcja prawdopodobienstwa ze srednia wartoscia
Srednicy aerodynamicznej 3.5 £ 0,3 um i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 + 0,1,

* Wiokna respirabilne - widkna o dtugosci powyzej 5 um o maksymainej Srednicy ponizej 3 pm i o stosunku
dtugosci do érednicy > 3.

* CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substanciji pozwalajacym
jednoznacznie zidentyfikowac substancje chemiczna.

Przeprowadzone badania kontrolne s$rodowiskowych stezen widkien azbestu w
aglomeracjach wielkomiejskich wykazaly najwyzsze, ponadnormatywne stezenia przy
weztach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i todzi. Na obszarze
gminy Domaszowice nie prowadzono podobnych badan, diatego brak danych dotyczacych
stezen widkien azbestu na terenie gminy. Nie ma w Polsce dokfadnych danych
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dotyczgcych liczby osob, w przesziosci narazonych zawodowo, oraz w przesziosci i
obecnie narazonych Srodowiskowo.

Nadal istnieje skazenie $rodowiska pylem azbestu, pochodzacym z tak zwanych
,dzikich wysypisk odpadow” — szczegdlnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma
miejsce pylenie — w coraz wiekszym stopniu — z uszkodzonych powierzchni piyt na
dachach i elewacjach budynkéw.

Polska powirna zostaé¢ objeta stalym monitoringiem stanu zdrowia ludnosci
narazonych na oddziatywanie azbestu, gdyz zagrozenie to stale zwigksza sig, na skutek
nie usuniecia przyczyn zachorowalnosci. Powazny niepokéj musi budzi¢ fakt, ze usuwanie
obecnie z dachéw i elewacji wyrobdéw zawierajgcych azbest przez przypadkowe i
nieprofesjonalne firmy fub na wiasng reke, zwieksza zagrozenie pytem azbestowym dla
mieszkancow kraju.

Usuniecie tych zagrozen w skali kraju bedzie wymagaio:

e monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narazeniu mieszkancow,

e opracowania programu uwzgledniajacego rowniez korzy$ci spoteczne i
ekonomiczne z powodu obnizenia zachorowalnosci i zgondw, spowodowanych
azbestem,

e powotania do korica roku 2006 Osrodka referencyjnego dla badar i oceny ryzyka
zdrowotnego,

Nie ma dowodow $wiadczgcych o tym, ze azbest spozyty w wodzie jest szkodliwy dla
zdrowia. Zardwno raport WHO jak i stanowisko Panstwowego Zaktadu Higieny s w tej
sprawie jednoznaczne. Diatego zastepowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach
ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno nastepowaé sukcesywnie, w miare

technicznego zuzycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

4, Stan prawny

o Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych
azbest (z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z poz. zm.) Ustawa weszta w zycie od 28 wrzesnia
1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobéw
zawierajacych azbest, produkcji wyrobow zawierajacych azbest oraz obrotu
azbestem i wyrobami zawierajacymi ten surowiec. Zgodnie z ustawg produkcja ptyt
azbestowo-cementowych zostata zakoriczona we wszystkich zaktadach do 28
wrzesnia 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastapit zakaz obrotu tymi piytami.
Wyjatek stanowi tylko azbest i wyroby zawierajgce azbest dopuszczone do produkcji
lub do wprowadzenia na polski obszar celny sposrod wyrobéw okreslonych w
zatgczniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobow okresla corocznie Minister wiasciwy

9
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do spraw gospodarki w drodze rozporzadzenia. Wymieniona ustawa praktycznie
zamkneta okres stosowania wyrobow zawierajacych azbest w Polsce, pozostaje
natomiast problem sukcesywnego usuwania zuzytych wyrobdw w sposéb
niezagrazajgcy zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu $rodowiska. Ustawa porzadkuje
réowniez zagadnienia zwigzane z opiekg zdrowotng pracownikéw, ktérzy mieli kontakt

Z azbestem.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,
z pozn. zm.). Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami, w sposdb
zapewniajgcy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z
Zasadg zréwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania
powstawaniu odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw. W ustawie okreslone sg obowiazki
wytworcow i posiadaczy odpadow, w tym odpaddw niebezpiecznych. Ustawa reguluje
caloksztalt spraw administracyjnych, zwiazanych z postepowaniem przy zbieraniu,
transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym sktadowaniu odpadéw, a takze
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych skiadowisk odpadéw. Ustawa
wprowadza obowigzek opracowania planéw gospodarki odpadami na szczeblu
krajowym, wojewodzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27
lipca 2001r. 0 wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw, krajowy plan gospodarki odpadami zostat
przyjety pod koniec 2002 roku. Art. 10, ust. 4 tej samej ustawy stanowi, ze
wojewodzkie, powiatowe i gminne programy ochrony Srodowiska, zawierajgce plany
gospodarki odpadami majg by¢ uchwalone przez odpowiednie organy w
nastepujgcych terminach:

o programy wojewodzkie — do 30 czerwca 2003 r. — uchwalane przez sejmiki
wojewodztw,
o programy powiatowe — do 31 grudnia 2003 r. - uchwalane przez rady powiatow,

o programy gminne — do 30 czerwca 2004 r. - uchwalane przez rady gmin.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdz. zm.) Wsrdd wielu przepiséw znajduje sie zapis majacy zastosowanie w
przypadkach wystepowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: wlasciwy organ moze
natozy¢, w drodze decyzji, obowigzek uzyskania pozwolenia na wykonanie
okreslonego obiektu lub robét budowlanych, objetych obowiazkiem zgloszenia, o
ktorym mowa w ust. 1 tego art. jezeli ich realizacja moze naruszy¢ ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowag;
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o zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia

o pogorszenie stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkdw,

o pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

o wprowadzenie, utrwalenie badz zwigkszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla

terenow sasiednich.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2006r., Nr

129, poz. 802 z pdz. zm.) Ustawa okresla zasady ochrony $rodowiska oraz warunki

korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju.

Ustawa zawiera szereg istotnych i waznych postanowien dotyczacych m.in.:

o panstwowego monitoringu $rodowiska, jako systemu pomiardw, ocen i prognoz
stanu s$rodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania
informacji o srodowisku,

o opracowania prognoz oddziatywania na srodowisko, w tym gospodarki odpadami,
a takze programoéw wojewodzkich, zmierzajacych do przestrzegania standardow
jakosci srodowiska,

o ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postepowania
z substancjami stwarzajgcymi szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska,

o kar i odpowiedzialnosci za nieprzestrzeganie zasad i przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska,

o konieczno$ci oznaczenia instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest

wykorzystywany azbest oraz miejsc, w ktorych on sie znajduje.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100,
poz. 1085, z pézn. zm.). Ustawa reguluje tryb postepowania oraz obowigzki
podmiotéw okreslanych ustawg. W art. 54 ustawa odnosi sig do odpowiednich
Zapisow ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest. Ustawa udziela deiegacji ministrowi wiasciwemu do spraw
gospodarki, do okreslenia w drodze rozporzadzenia w porozumieniu
Z ministrem wiasciwym do spraw wewnetrznych, ministrem wiasciwym do spraw
transportu oraz ministrem wtasciwym do spraw srodowiska — sposobdw i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z pozn. zm.). Ustawa reguluje — na gruncie prawa
europejskiego — problematyke dotyczaca substancji i preparatow chemicznych, w tym
niebezpiecznych. Ustawa okresla warunki, zakazy lub ograniczenia produkcii,

11



- »
Program usuwania azbestu oraz wyrobéw zawierajacych azbest dla Gminy Domaszowice 2 51’{’.*&

v

wprowadzania do obrotu lub stosowania substancii i preparatow chemicznych, w celu
ochrony przed szkodliwym wptywem tych substancji i preparatéw na zdrowie
cztowieka lub na $rodowisko. Zgodnie z ustawa tworzy sie urzad Inspektora do
Spraw Substancji i Preparatow Chemicznych.

e Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z péz. zm.). Ustawa okresla zasady
przewozu drogowego towardow niebezpiecznych, wymagania w stosunku do
kierowcow i innych 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z tym przewozem oraz
organy wilasciwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy
przewozach materialdw niebezpiecznych w kraju obowiazujg przepisy zawarte w
zatgcznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) — Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.U. z
2005r Nr 178, poz. 1481). Przepisy umowy ADR oraz ustawy okreslajg warunki
zatadunku | wyltadunku oraz przewozu odpadéw niebezpiecznych na skitadowisko.
Pojazdy powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu
materialéw niebezpiecznych wydane przez upowazniona stacje kontroli pojazdow,
za$ kierowcy pojazdéw winni by¢ przeszkoleni w zakresie przewozu towarow
niebezpiecznych.

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielonych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Okresla
jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiatach budowlanych, z terminem
obowigzywania od dnia 1 stycznia 1997 r.

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadéw
zawierajacych azbest na liscie odpadéw niebezpiecznych w wymienionych nize
grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierajace azbest ( z hutnictwa szkia)

10 13 09*- odpady zawierajace azbest z produkc)i elementéw cementowo-
azbestowych

12
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15 01 11*- opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie z pustymi pojemnikami
cisnieniowymi

16 01 11* - oktadziny hamuicowe zawierajace azbest

16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajace azbest

17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest

17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

UWAGA: gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 30, poz.
213). Okresla wzory dokumentow stosowanych do prowadzenia ilosciowe| i
jakosciowej ewidencji odpadéw celem zapewnienia kontroii ich przemieszczania. Do
prowadzonej ewidencji odpadéw obowigzani sg posiadacze odpaddw, w tym takze
wytworcy odpadéw. Ewidencje odpadow prowadzi sie za pomocg dwodch
dokumentow: karty ewidencji odpadéw oraz karty przekazania odpadow. Karta
przekazania odpadu wypelniana jest w dwoch egzemplarzach przez posiadacza
przekazujacego odpady na rzecz innego posiadacza odpadow. Posiadacz odpadow,
ktory odpady przejmuije (np. zarzadzajacy sktadowiskiem odpaddw) zobowigzany jest
do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjecia odpadu. Karty
informacyjne stuza do naliczania optat za umieszczenie w danym roku odpadéw na
skladowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzedu marszatkowskiego
wtasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpadow.

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i
przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737). Okresla
zakres informacji dotyczacych skladu i wtasciwosci komunalnych osadow Sciekowych
oraz wzory formularzy do sporzadzania i przekazywania zbiorczego zestawienia

odpowiednich danych.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyiszjch dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z péz. zm). Okresia
najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy pytoéw zawterajgcych azbest:

a) pyty zawierajace azbest chryzotyl - 1,0 mg/m’

- wiokna respirabilne - 0,2 wtkien w cm®

b) pyly zawierajace azbest krokidolit - 0,5 mglm3
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- widkna respirabilne - 0,2 widkien w cm’

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepiséw o przewozie drogowym
towaréw niebezpiecznych do transportu odpaddéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr
236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materiatéw niebezpiecznych
stosuje sie odpowiednio do transportu odpaddw niebezpiecznych spetniajgcych
okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas
towaréw niebezpiecznych. Przy przewozach materiatéw niebezpiecznych w kraju
obowiazuja przepisy zawarte w zatacznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczace)
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) -
Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). Odpady zawierajace
azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz
odpady izolacyjne zawierajgce azbest zgodnie z ADR zaliczone zostaly do klasy 9 —
rozne materialy i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikajg okreslone wymagania
przy ich transporcie. Posiadacz odpadow zawierajacych azbest, ktory prowadzi
dziatalno$é w zakresie zbierania lub transportu odpadéw, obowigzany jest do
uzyskania zezwoienia na prowadzenie tej dziatalno$ci. Zgodnie z ustawg o odpadach
zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, wlasciwy ze wzgledu na miejsce
siedziby Jub zamieszkania posiadacza odpadow. Transportujgcy odpady
niebezpieczne obowigzany jest do posiadania karty ewidencji cdpadu, dokumentu
obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiatow

niebezpiecznych wedtug wymagan ADR.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektérych towarow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z pdzn. zm.). Okredla szczegotowe
warunki i tryb wydawania $wiadectwa dopuszczenia pojazdow do przewozu towardw

niebezpiecznych, jego wzér i sposdb wypetnienia.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie
sposobu przedktadania wojewodzie informacji o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajacych szczegoine zagrozenie dla srodowiska
(Dz. U. Nr 175, poz. 1439). Okresla terminy, sposoby przedkiadania wojewodzie
przez organa wiadz samorzadowych informacji o rodzaju, ilosci i miejscu

wystepowania azbestu oraz wyrobdw zawierajacych azbest.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Okresia zakres i
forme informacji dotyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegotowy zakres
rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi (wyroby zawierajace azhest).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.
1876)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 r. Nr 257,
poz. 2573 z pézn. zm.) Sporzadzenia raportu ¢ oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko wymaga transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktéw

zawierajgcych azbest, w ilosci nie nizszej niz 200 ton rocznie.

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1,
poz. 12). Wartoé¢ odniesienia dla azbestu (wldkna na m?) wynosi usredniona 2350

ug/m® w ciagu godziny i 250 pg/m?® dla roku kalendarzowego.

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu i sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadéw (Dz.U. Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporzadzenia nie stosuje si¢ do
sktadowiska odpadéw materiatéw izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierajacych
azbest oraz skiadowiska odpaddw obojetnych.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktére moga byé skladowane w sposéb nieselektywny (Dz.
U. Nr 191, poz. 1595). W sposdb nieselektywny moga byc sktadowane odpady:
Grupy 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest
Grupy 17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
Oznacza to, ze odpady obu grup moga byé skiadowane wspdinie, na tym samym
sktadowisku odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest. Natomiast nie wolno

tych odpadéw mieszac i sktadowaé z innymi odpadami niebezpiecznymi.
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+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegélne typy skladowisk
odpaddéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Okresla m.in. wymagania dotyczace sktadowania
dla odpadéw zawierajacych azbest, wymienionych w kataiogu odpadéw oznaczonych
kodami:17 06 01* i 17 06.05*.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649). Okresla
obowigzki wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania oraz
usuwania wyrobow zawierajacych azbest; warunki przygotowania do transportu i
transportu wyrchéw i odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich skfadowania;
wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie wyrobéw | odpadow

zawierajgcych azbest.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbestoraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)
Okresla obowigzki pracodawcy zatrudniajgcego pracownikéw przy usuwaniu
wyrobdw zawierajgcych azbest.

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
ksigzeczki badan profilaktycznych dla osoby, ktéra byta lub jest zatrudniona w
warunkach narazenia zawodowego w zakiadach stosujacych azbestw
procesach technologicznych, sposobu jej wypetnienia i aktualizacji (Dz.U. z
2005 r. Nr 13, poz. 109). Pracodawca, ktdry zatrudnia lub zatrudniat osobe w
warunkach narazenia zawodowego na dziatanie pytdw zawierajgcych widkna
azbestu, wpisuje i aktualizuje w ksigzeczce badan profilaktycznych tej osoby dane
osobowe wraz z danymi dotyczacymi okresu zatrudnienia w warunkach narazenia na

pyt azbestu oraz szczegdtowe parametry tego narazenia.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie
wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw ( Dz.U. Nr
30, poz. 213) Rozporzadzenia okresla wzory dokumentow stosowanych do
prowadzenia ilosciowe] i jakosciowej ewidencji odpadow celem zapewnienia kontroli

ich przemieszczania. Do prowadzenia ewidencji odpadéw obowigzani sg posiadacze
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odpadéw (w tym wytwodrcy). Ewidencje odpadéw prowadzi sie za pomocg dwdch
dokumentow: karty ewidencji odpadéw oraz karty przekazania odpaddw (prowadzacy
dziatalnos¢ zwigzang tylko z transportem odpadow nie majg obowigzku prowadzenia
kart ewidencji odpaddw).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie lekow
zwiazanych z chorobami wywotanymi praca przy azbescie (Dz. U. Nr 189,
poz.1603) Rozporzadzenie okresla wykaz bezptatnych lekéw zwigzanych =z
chorobami wywotanymi pracg przy azbescie, sposob realizacji recept oraz tryb
rozliczania przez oddziaty wojewddzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budzetem

panstwa kosztdw tych lekow.

» Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski — przyjety przez Rade Ministréw w dniu 14 maja 2002 r.
Okresia gtéwne kierunki dziatania w okresie 30-u lat, potrzebne $rodki na realizacje
"Programu...",a takze podaje szacunkowe ilosci wyrobéw zawierajacych azbest w
catym kraju oraz poszczegéinych wojewddztwach.

5. Koncepcja zarzadzania ,,Programem...”

Interdyscyplinarno$¢ ,Programu...” powoduje konieczno$¢ koordynacji wszystkich
jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan
lub posrednio bioracych udziat w ich realizacji. Diatego tez zadania bedg realizowane na
trzech poziomach:
e Centralnym — Rada Ministrow, minister wiasciwy do spraw gospodarki i w strukturze
ministerstwa Giowny Koordynator ,Programu...”
» Wojewddzkim — wojewoda, samorzad wojewddztwa

» Lokalnym — samorzad powiatowy, samorzad gminny

Niezbednym elementem ,Programu...” jest powotanie Gléwnego Koordynatora, jako
osoby odpowiedzialnej za wspoidziatanie poszczegoéinych jednostek i instytucji oraz
podejmowanie inicjatyw w jego wdrazaniu. Nalezy zaznaczyé, ze ,Program...” powinien byc
realizowany przez istniejgce struktury samorzadu terytorialnego i nie powodowac tworzenia
nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym elementem wspierajacym zatozenia
Programu...” bedzie takze wspdlpraca z organizacjami pozarzadowymi, instytutami

naukowymi oraz mediami.
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Rysunek 1 Projekt zarzadzania ,,Programem ...”

WOJIT GMINY
DOMASZOWICE -
KOORDYNATOR PROJEKTU

RADA GMINY w zakresie 1
ustanawiania uchwat,
przyjmowania regulaminow
oraz przyjmowania
corocznych sprawozdan z

wykonania "Programu" .--II-IIIIII-IIITIIlllll.llllll.l
Organizacje spoteczne,

fundacje itp.

: Instytuty naukowe, _ sfeussnnannnsnans pesummnmsaannn

laboratoria -

;IIIIIII.I“!':IIIIIIIIIIIIIIIIIIE

........... a ':
Whydziat ochrony srodowiska, melioracji,
drogownictwa, OSP i BHP w UG
Domaszowice odpowiedzialny za realizacje
w A 4

Wiasciciele obiektow Media lokalne Przedsiebiorstwa
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na terytorium Polski” do zadar szczebla lokainego nalezy:

Wedtug ,Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych

Uwzglednienie usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest w gminnych

planach gospodarki odpadami,

Wspétpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informaciji dotyczacych

zagrozen powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

Przygotowanie wykazow obiektéw zawierajacych azbest oraz rejonéw wystepujacego

narazenia na ekspozycje azbestu,

Przygotowywanie rocznych sprawozdan finansowanych z realizacji zadan

.Programu...”

Do zadan rady gminy nalezy:

e Przyjmowanie rocznych sprawozdan rzeczowo - finansowych z realizacji zadan

,Programu....” oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo — finansowego na rok

nastepny.

Sprawozdanie roczne winno by¢ wykonane przy uwzglednieniu podanych ponizej

wskaznikow monitorowania.

Tabela 2 Wskazniki monitorowania ,,Programu...” z terenu Gminy Domaszowice

L.p. Wskaznik Jednostka
A.Wskazniki efektywnosci realizacji ,,programu ...” i zmiany presji
na srodowisko
lloéé zdjetej zabudowy a) w zabudowie jednorodzinnej
1. | .eternitowej” —wytworzonych b) w obiektach uzytecznosci Mag/rok
odpadéw niebezpiecznych publicznej
llos¢ unieszkodliwionych odpadow niebezpiecznych zawierajgcych M
azbest. g/rok
Stopien usuniecia wyrobdw azbestowych %
Stopien wykorzystania srodkow finansowych zapianowanych na %
realizacje ,Programu...” w danym roku.
5 llos¢ odpadéw wytworzonych w sektorze gospodarczym - wymiana rur mb
|z azbestocementu
B. Wskazniki Swiadomosci spolecznej
1 Udziat spoteczenstwa w dziataniach na rzecz realizacji %
" |,Programu ...”
llosé i jakosé interwencji (wnioskow) zgtaszanych przez mieszkancow Liczbalopis
(np. co do sposobu wykonywania prac wynikajacych z Programu)
Liczba, jakosé i skuteczno$é kampanii edukacyjno — informacyjne) Liczbalopis
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W oparciu o analize wskaZznikow bedzie mozliwa ocena efektywnosci realizacji
.Frogramu...”.
Lista wskaznikéw podanych w tabeli powyzej nie jest ostateczna i moze ulec

rozszerzeniu.

6. Uwarunkowania realizacji ,Programu...”

Warunkiem dobrej realizacji ,Programu...” jest przestrzeganie przepisow zawartych w
nizej wymienionych ustawach:
e 2z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst ujednolicony) (Dz. U. z 2006 r. Nr 1586,
poz. 1118, z pdzn. zm.),
e z dnia 19 czerwca 1997 r o0 zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.
U. Nrz 2004 r. Nr 3, poz. 20 z pdzn. zm.)
e z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908
Z pozZn. zm.)
e 2z dnia 20 kwietnia 2004 r. — o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206
Z pé2Zn. zm.},
e 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),
o Z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z pézn. zm.},
e Z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085 z pézn. zm.),
Dziatanie zgodne z wyzej wymienionymi przepisami prawnymi oraz utworzenie
podstawowych struktur organizacji przyczyni sie do sprawnej i zgodnej z zalozeniami
realizacji ,Programu...”. W tym celu nalezy takze opracowac program poprawy warunkow
zdrowotnych ludnosci oraz warunkéw ekologicznych srodowiska w Polsce oraz uruchomic
dobre finansowanie ,Programu...” poprzez sukcesywne pozyskiwanie $rodkow z Unii

Europejskiej.

7. Klasyfikacja wyrobow zawierajacych azbest
Mianem azbestu okresla sie naturalnie wystepujgce, wibkniste mineraty
krzemianowe, powstate na drodze proceséw metamorficznych. Charakterystyczng cecha
morfologiczng naturalnie wystepujacych mineratéw azbestowych jest réwnolegta budowa
widkien. Wyréznia sie dwie grupy mineratdw azbestowych:

» serpentynity — nalezg do nich: antygoryt, lizardyt i chryzoty!
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amfibole ~ w skiad tej grupy wchodzi bardzo duzo mineraiéw, a ich gitéwne formy
wiokniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.
Azbest znalazt szerokie zastosowanie w przemysle dzigki swoim wiasciwosciom, takim

niepaino$¢ — temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, natomiast
amfiboli 930-1150°C

odpornos$é na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) — szczegéinie w przypadku

amfiboli

wysoka wytrzymato$é mechaniczna

niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne

tatwosc¢ taczenia sie z innymi materiatami (cement, tworzywa sztuczne)
mozliwosé przedzenia widkien

dobre wiasciwosci sorpcyjne
Klasyfikacje wyrobdw zawierajgcych azbest przeprowadza sie na podstawie trzech

kryteriow: zawarto$¢ azbestu, stosowane spoiwo oraz gestosé objetosciowa wyrobu.

Wyroby zawierajace azbest dzielimy na dwie klasy:

Klasa | — wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000kg/m® definiowane jako
.miekkie", zawierajace powyzej 20% (do 100%) azbestu. S3 podatne na uszkodzenia
mechaniczne, przez co uwalniajg duze ilosci wiokien azbestowych do otoczenia.
Gtéwnie stosowane byly w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce
gasnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczeikowe m.in. w sprzecie AGD, plytki
podtogowe PCW oraz materialy i wykiadziny cierne.

Klasa il — obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej powyzej 1000kg/m® definiowane
jako twarde”. Azbestu zawieraja ponizej 20%. WIokna sg ze sobg mocno zwigzane,
wiec w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest
niewielka. Zagrozenie dla $rodowiska i zdrowia ludzi stwarza obrébka tych wyrobow
(ciecie, wiercenie otwordw) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w trakcie
prac remontowych. Najczesciej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy sg piyty
azhestowo-cementowe faliste i plyty azbestowo-cementowe typ .karo’ stosowane
jako pokrycia dachowe oraz piyty ptaskie wykorzystywane jako elewacje w
budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilosciach produkowane i
stosowane byly rury azbestowo-cementowe stuzace do wykonywania instalacii
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wodociggowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i
zsypowe.

Tabela 3 Zastosowanie materiatow budowlanych zawierajacych azbest

Rodzaj wyrobu zawierajacego azbest Zastosowanie
plyty azbestowo-cementowe faliste i | pokrycia dachowe
| gasiory
plyty azbestowo-cementowe, prasowanie Sciany ostonowe i dzialowe
ptaskie ckiadzinowe okladziny zewnetrzne

ostona $cian przewodow windowych, szybéw
wentylacyjnych i instalacyjnych
| chtodnie kominowe | wentylatorowe

plyty azbestowo-cementowe, prasowanie pokrycia dachowe

| ptaskie typu "karo" okfadziny zewnetrzne
plyty azbestowo-cementowe okladziny zewnetrzne
autoklawizowane plaskie "acekol" i ostony kanatéw wentylacyjnych i
“kolorys" klimatyzacyjnych

sciany dziatowe

plyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne | ostony ogniochronne i przeciwpozarowe w

ogniochronne budynkach i obiektach przemystowych
| izolacja urzadzen grzewczych

rury azbestowo-cementowe (cisnieniowe i przewody wodociggowe i kanalizacyjne
bezci$nieniowe) rynny spustowe zsypow na $mieci

przewody kominowe
otuliny azbestowo-cementowe izolacja urzadzern cieptowniczych .
ksztattki budowlane azbestowo-cementowe | przewody wentylacyjne

podokienniki

ostony rurociagdw cieptowniczych
ostony kanatéw spalinowych i wentylacyjnych

masy azbestowe natryskowe izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych i
przegréd budowlanych

izolacja akustyczna obiektow uzytecznosci
publicznej

Azbest stosowany byt w réznych gateziach przemystu (tab. 2)

Tabela 4 Kierunki wykorzystywania azbestu

r : Udziat % | |
Lp Rodza!e Wyroby azbestuw | Zastosowanie Zalety wyrobu
wyrobow .
wyrobie
1 Wyroby - plyty dekarskie 5-30% - pokrycie - ogniotrwatose
azbestowo- | . ryry cignieniowe dachowe - odporno$¢ na korozjg i
cementowe | lyty oktadzinowe ‘ - elewacje | gnicie
i elewacyjne ; . - wodociagi i . - wytrzymale
kanalizacje mechanicznie
- lekkie
- trwale
- nie wymagajg
konserwacji
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2 ‘_Wyroby - wata ‘ 75-100% | - izolacje kotiéw i - odporne na wysokg
‘ izolacyjne . _ widknina ‘ p?r%wéych. I temp
| . siinikow, - trwate
sznu_ry : rurociagow, I
: -tkanina i wymiennikéw |
_ i termoizolacyjna | ciepta, ;
: | - tasmy : zbiomnikow
; | ' " - ubrania i
: ‘ ' tkaniny
. ‘ - termoizolacyjne
3 . Wyroby - tektura 75-100% . uszczelnienia - odpornos< na wysokie
| uszczelniaja . piyty azbestowo- ‘narazonena: . temp.
. ce kauczukowe 1 - wysoka temp. ‘ - wytrzymalosé na
- szczeliwa plecione | -wode iparg | Sciskanie
| - kwasy i zasady | - dobra elastycznos¢
| - oleje, gazy ‘ - odporno$¢ chemiczna
. : . spalinowe ‘
4 | Wyroby 5 okladziny cierne 1 30% elementy . chroni elementy przed
 cierne klocki hamulcowe - napedow - przegrzaniem
5 . Wyroby - lepiki asfaitowe 20-40% . materiaty |
hydroizolac |  kity uszczelniajace ' stosowanew |
yjne . budownictwie
- Zaprawy !
gruntujace :
i - papa dachowa
| - plytki podiogowe
6 Inne i - materiat filtracyjny stosowany w
| w przemysle réznych
. piwowarskim i w przemystach
farmacji |
- wypetniacz » {
lakieréw i izolacji ! ; ‘
przewodéw ' i
grzewczych E :
- produkcja masek } \
przeciwgazowych \ 1

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. - w
sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierajgcych azbest
klasyfikowane sg jako odpady niebezpieczne z przypisanymi nastepujacymi kodami
klasyfikacyjnymi:

» 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,
« 06 13 04" - Odpady z przetwarzania azbestu,

« 1011 81* - Odpady zawierajace azbest (z hutnictwa szkia),

23



~ L]
Program usuwania azbestu oraz wyrobdw zawierajacych azbest dla Gminy Domaszowice 7 ’l’f‘h

o

« 10 13 09" - Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo
azbestowych,

» 15 01 11* - Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wiacznie z pustymi  pojemnikami

cisnieniowymi,
« 16 01 11* - Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest,
o 16 02 12* - Zuzyte urzadzenia zawierajace azbest,

+« 17 06 01* - Materialy izolacyjne zawierajace azbest,

17 06 05" - Materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest.

8. Bilans wyrobow zawierajacych azbhest na terenie Gminy Domaszowice

Ze wzgledu na wiejski charakter gminy Domaszowice przewaza zhudowa zagrodowa.

W gminie przeprowadzono inwentaryzacie wyrobdéw azbestowo-cementowych.
Wyroby zawierajace azbest, znajdujace sie na terenie gminy Domaszowice to przede
wszystkim plyty dachowe.

Z zebranych danych wynika, ze na terenie gminy wystepuje 48312 m? wyrobow
azbestowych. Stan techniczny wyrobow azbestowych mozna ocenic¢ jako dobry.

llosé wyrobdw azbestowych, wystepujacych w poszczegdinych typach zabudowy,

przedstawiono w tabeli ponize;:

Tabela 5 Nlo$¢ wyrobow azbestowo-cementowych wystepujacych na terenie gminy
Domaszowice w poszczegéinych typach zabudowy

Rodzaj obiektu P°"'V°'(“r‘n‘,')a°h°‘”e
Zabudowa jednorodzinna {(osoby fizyczne) 48062
Zabudowania uzytecznosci publicznej (wlasnosé gminna) 250
RAZEM 48312

Ponadto wediug informacji z Urzedu Gminy w Domaszowicach we wsi Wilochy
Zznajduje sie¢ 2000 mb sieci wodociggowej wytaczonej z eksploatac)i w listopadzie 2004
roku.

Srednia waga 1 m? plyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg.

Znajac powierzchnie wyrobéw azbestowo-cementowych oraz wage 1 m? piyty falistej
mozna obliczyé wage wszystkich plyt azbestowych:
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48312 m* x 15 kg = 724680 kg = 724,7 Mg
w zabudowie jednorodzinnej:

48062 m® x 15 kg = 720930 kg = 721,0 Mg

w zabudowaniach uzytecznosci publiczne;:
250 m? x 15 kg = 3750 kg = 3,7 Mg

Rury azbestowo-cementowe byly dos¢ powszechnie uzywane w latach
szedédziesigtych i na poczatku lat siedemdziesiatych do budowy rozdzielczych sieci
wodociggowych o srednicach od osiemdziesieciu do trzystu milimetrow. Szacunki dotyczace
iloSci wykorzystywanych rur azhestowo-cementowych na terenie Gminy wynoszg 2000 mb,
co przy sredniej wadze 1 mb = 40 kg tgcznie daje ok. 80 Mg.

Podsumowujac, na terenie gminy Domaszowice znajduje sie 804,7 Mg wyrobow
zawierajacych azbest.

W celu zakwalifikowania wyrobéw zawierajgcych azbest do daiszego uzytkowania iub
usuniecia oraz okreslenia stopnia pilnosci dziatan naprawczych, wiasciciele obiektéw
posiadajacych obiekty z wyrobami zawierajgcymi azbest powinni wykonaé ocene stanu i
mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow wediug zatgcznika 2 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz.
649).

Jak wczesniej wspomniano, stan techniczny wszystkich pokry¢ azbestowo-
cementowych okresla sie jako dobry, w wigkszosci kwalifikuje te pokrycia do lli stopnia
pilnosci, czyli do ponownej oceny w czasie pieciu lat. Nalezy zaznaczyé, ze odpowiednie
Zzabezpieczenie wyrobdw zawierajacych azbest np. poprzez pomaiowanie, moze
przediuzy¢ ich zywotnosé, jednak nie uchroni przed ich catkowitym usunieciem.

9. Finansowanie usuwania wyrobow azbestowych

Zrodta finansowania iwestycji ekologicznych zwiazanych z gospodarka odpadami
mozna podzieli¢ na trzy grupy:
s Publiczne - np pochodzgce z budzZzetu panfistwa, miasta lub gminy [ub
pozabudzetowych instytucji publicznyh,
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e Prywatne - np z bankéw komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw
leasingowych,
e Prywatno-publiczne - np ze spétek pawa handlowego z udziatem gminy.
Dominujacymi formami finansowania inwestycji ekologicznych sa:

Zobowiazania kapitatowe — kredyty, pozyczki, obligacje, leasing
Udziaty kapitatowe — akcje i udzialy w spotkach
Dotacje

W Polsce wystepuig najczesciej nastepujace formy finansowania inwestycji w zakresie
gospodarki odpadami:

» fundusze wiasne inwestorow,

e pozyczki, dotacje i doptaty do oprocentowania preferencyjnych kredytéw udzielane
przez Narodowy i Wojewédzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

o kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Srodowiska (BOS S.A)
z doptatami do oprocentowania lub ze $rodkéw donatordw, kredyty komercyjne,
kredyty konsorcjalne,

e zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacije i programy pomocowe,

« kredyty miedzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju - EBOIR, Bank Swiatowy),

e kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne,

» leasing.

Fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewadzkich, powiatowych i gminnych
funduszy ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej okresla Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poZniejszymi Zmianami}.

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe
przedsiewzie¢ podejmowanych dla poprawy jakosci Srodowiska w Polsce. Gtéwne kierunki
jego dziatalnosci okresla Polityka Ekologiczna Paristwa, natomiast co roku aktualizowane
sq cele szczegdlowe - dokumenty wewnetrzne Narodowego Funduszu, w tym zwiaszcza
zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsigwzieé priorytetowych. W zakresie
ochrony powierzchni ziemi, wtym ochrony S$rodowiska przed odpadami, zakiada sie
dofinansowanie zadan inwestycyjnych zgodnych z nizej wymienionymi programami
priorytetowymi:

« Likwidacja uciaziiwosci starych skladowisk odpadéw niebezpiecznych.
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» Unieszkodliwianie odpadow powstajacych w zwiazku z transportem samochodowym
(autoziom, ptyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz
zbidrka i wykorzystanie olejéw przepracowanych.

e Przeciwdziatanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadéw przemystowych i
odpaddéw niebezpiecznych.

¢ Realizacja miedzygminnych i regionalnych programéw zagospodarowania odpadow
komunalnych (w tym budowa zakfadéw przetwdrstwa odpadow oraz wspomaganie
systemoéw zagospodarowywania osadow sciekowych).

Rola wojewodzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsiewzigc
proekologicznych o zasiegu regionainym, a podstawowym zrodtem ich przychoddw sg
wplywy z tytulu optat za korzystanie ze srodowiska i administracyjnych kar pienieznych.

W kazdym wojewddztwie WFOSIGW przygotowujg na wzér NFOSIGW listy zadar
priorytetowych, ktére moga by¢ dofinansowywane z ich $rodkéw oraz zasady i kryteria,
ktére bedg obowiazywac przy wyborze zadan do realizacji.

Warunki udzielenia dofinansowania:

¢ udokumentowane petne pokrycie planowanych kosztéw przedsigwziecia,

e wywigzanie sie przez Wnioskodawce z obowigzku uiszczania optat | Kar,
stanowigcych przychody Narodowego Funduszu oraz wywigzywania si¢ z innych
zobowigzan w stosunku do Funduszu,

s przedsiewziecie nie moze by¢ zakonczone,

e udzielone dofinansowanie nie moze przekroczyé kosztow przedsiewziecia.

Fundusze, oprocz udzietania pozyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

péZniejszymi zmianami) takze moga:

+ udziela¢ doptat do oprocentowania preferencyjnych kredytow i pozyczek,
¢ wnosi¢ udziaty do spétek dziatajacych w kraju,
« nabywacd obligacje, akcje i udziaty spdlek dziatajacych w kraju.

W kryteriach oceny Whniosku o dofinansowanie punktowana jest takze pozycja

przedsiewziecia na liscie przedsiewzie¢ priorytetowych wojewddzkich funduszy ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pdZniejszymi zmianami) w dziale Il rozdziale 4 okresla przeznaczenie srodkow

finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewddzkich.

| tak érodki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z podzniejszymi zmianami)

przeznaczone sg na:

edukacje ekologiczng oraz propagowanie dziatan proekologicznych i zasady
Zréwnowazonego rozwoju,

wspomaganie realizacji zadan panstwowego monitoringu srodowiska,

wspomaganie innych systeméw kontrolnych i pomiarowych oraz badan stanu
$rodowiska, a takze systemow pomiarowych zuzycia wody i ciepta,

realizowanie zadait modernizacyjnych i inwestycyjnych, shuzacych ochronie
érodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzadzenn ochrony
przeciwpowodziowej i obiektow malej retencji wodne;j,

urzadzanie i utrzymywanie terendw zieleni, zadrzewien, zakrzewieri oraz parkow,
realizacje przedsiewzigé zwigzanych z gospodarks odpadami,

wspieranie dziatan przeciwdziatajgcych zanieczyszczeniom,

profilaktyke zdrowotna dzieci na obszarach, na ktérych wystepuja przekroczenia
standarddw jakosci srodowiska,

wspieranie wykorzystania lokalnych Zrodet energii odnawialnej oraz pomoc dia
wprowadzania bardziej przyjaznych dla srodowiska nosnikdw energii,

wspieranie ekologicznych form transportu,

dziatania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezposrednio oddziatujace na stan
gleby, powietrza i wod, w szczegdlnosci na prowadzenie gospodarstw rolnych
produkujgcych metodami ekologicznymi potozonych na obszarach szczegéinie
chronionych na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody,

inne zadania ustalone przez rade gminy, stuzace ochronie $rodowiska i gospodarce
wodnej, wynikajace z zasady zréwnowazonego rozwoju, w tym na programy ochrony
$rodowiska.

Srodki powiatowych funduszy przeznacza si¢ na wspomaganie dziatalnosci

wymienionej powyzej, a ponadto na:

realizacje przedsiewzie¢ zwiazanych z ochrong powierzchni ziemi,
inne zadania ustalone przez rade powiatu, stuzgce ochronie Srodowiska i gospodarce
wodnej, wynikajace z zasady zréwnowazonego rozwoju, w tym na programy ochrony

Srodowiska.
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Banki najbardziej aktywnie wspierajace inwestycje ekologiczne:

- Bank Ochrony Srodowiska S.A. - statutowo nalozony obowiazek kredytowania
inwestycji stuzgcych ochronie srodowiska,

BOS s$wiadczy kompleksowe ustugi finansowe dla podmiotéw realizujgcych inwestycje w
zakresie ochrony $rodowiska. We wspdipracy z WFOSIGW BOS udziela kredyty inwestycjne
zwigzane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest,
polegajace na wymianie powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiatow
zawierajgcych azbest. W kosztach kwalifikowanych znajdujg sie roboty demontaZzowe,
transport i unieszkodliwienie odpadu zawierajgcego azbest, zakup materiatéw do wykonania
zamiennych pokry¢ dachowych lub elewacyjnych, roboty budowlano-montazowe zwigzane z
wykonaniem zamiennych pokryé dachowych lub elewacyjnych. Kredyty przeznaczone dla
wszystkich ubiegajacych sig z terenu woj. opolskiego, z wyjatkiem jednostek samorzadu
terytoriainego.
Warunki kredytowania:

s oprocentowanie: 0,7 s.r.w.,

¢ kwota kredytu: do 70% kosztéw realizowanej inwestycji lecz nie wigcej niz:

¢ 50000 zt dla osob fizycznych,

e 300 000 zt dla wspdinot mieszkaniowych,

e 500 000 zt dla pozostatych kredytobiorcow,

o okres kredytowania: do 60 m-cy,

s okres realizacji zadania: do 6 miesiecy od daty postawienia przez Bank kredytu do

dyspozycji Kredytobiorcy,
* okres karencji: do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy kredytowej,

* prowizja: do 2% kwoty przyznanego kredytu.

- Bank Gdanski S.A.,

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Swiatowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucije leasingowe finansujace gospodarke odpadami:

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A,,
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- BEL Leasing Sp. z 0.0.,

- BISE Leasing S.A.,

- Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A,,
- Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z 0.0.

10. Harmonogram usuwania wyrobow azbestowych

W celu ustalenia kosztéw usunigcia wyrobdw zawierajgcych azbest uzyskano
informacje od kilku firm posiadajgcych zezwolenie na wytwarzanie tego typu odpaddw.

Wykaz podmiotéw, kidre posiadajg uregulowany stan formalnoprawny w zakresie
wytwarzania odpadow zawierajacych azbest na terenie gminy Domaszowice znajduje sie w
zalaczniku 5.

Pod uwage wzieta zostata cena demontazu azbestu, pakowanie, transport i utylizacja
na skitadowisku. Ze wzgledu na brak w powiecie namystowskim odpowiedniego sktadowiska
dla odpadow azbestowych firmy prowadzace dziatainosé zwigzang z usuwaniem odpadow
azbestowych wywoza na skiadowiska, z ktorymi majg podpisang umowe.

Zgodnie z wojewddzkim Programem Gospodarki Odpadami w Wojewddztwie
Opolskim proponuje sie wybudowanie kwater przeznaczonych na skladowanie odpaddéw
azbestowych na skladowisku odpaddw komunalnych w Ziemietowicach w gminie Namystow.
Powierzchnia potrzebna na skiadowanie odpaddw azbestowych z terenu woj. opolskiego
wynosi 3 ha.

Obecnie na terenie wojewodztwa nie ma sktadowiska odpaddw azbestowych, diatego
zgodnie z Ustawa 0 odpadach, ze ,odpady powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddawane
odzyskowi Ilub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania” jedyna dopuszczaing,
uregulowang prawnie metoda unieszkodliwiania odpaddéw z azbestem jest ich sktadowanie, z
zachowaniem warunkow szczegdlowo okreslonych przez Ministra Srodowiska.

Wykaz skladowisk przyjmujacych odpady zawierajace azbest, potozone najblizej w
stosunku do Gminy Domaszowice (na podstawie Bazy Wyrobow i Odpadow Zawierajacych
Azbest prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki):

« Skiadowisko Dolnosigskiej Korporacji Ekologicznej w Otawie ul. Polna 1,
o Skiadowisko Odpadéw Przemysiowych, Waltbrzych, ul. Goémicza 1,
zarzadzane przez Mo-BRUK Korzenna 214, powiat nowosadecki,
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Tabela 6 Koszty usuniecia 1 m? plyt azbestowo-cementowych (demontaz, pakowanie,

transport, utylizacja)

Firma Cena ustug zt
netto
Firma 1 25
Firma 2 20-25
Firma 3 30
Firma 4 21

Tabela 7 Koszt utylizacji na skladowiskach

Cena utylizacji
Skladowisko* zit
netto
Skiadowisko 1 350
Sktadowisko 2 220

* cena ustzalana jest indywidualnie w zaleznosci od ilosci sktadowanego azbestu

Sredni koszt usuniecia 1m’ plyty cementowo-azbestowej wynosi 25 zt netto. Na
kwote te skiada sie:

» cena demontazu, zapakowania piyt: 10 zb/m?
e transport: 9,15 zifm?
» utylizacja na sktadowisku: 5,85 zl/m?
Przy utylizacji duzych ilo$ci azbestu cena podlega negocjacii.
Cena demontazu uzalezniona jest réwniez od wysokosci budynku, gdyz przy

zabudowie wysokiej konieczne jest rozstawienie rusztowan, co takie wigze sie z

dodatkowymi kosztami.

Przyblizony taczny koszt usuniecia wszystkich wyrobéw azbestowo-cementowych z
gminy Domaszowice wynosi zatem:

Z zabudowan jednorodzinnych (od oséb fizycznych):
48062 m?x 25 zt/fm? = 1 201 550 z! netto
z zabudowan uzytecznosci publicznej:
250 m?x 25 zt/m? = 6 250 zt netto

Jak zapewniajg naukowcy, azbest w rurach wodociggowych jest nieszkodliwy. W
rurach wytwarza sie¢ naturaina otoczka biologiczna, a azbest jest grozny, gdy dostaje sig do
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powietrza. Rury wymieniane s3 nie ze wzgledu na zawartos¢ azbestu, ale ze wzgledu na
wyeksploatowanie.
Ponizsza tabela przedstawia harmonogram rzeczowy programu.

Tabela 8 Harmonogram rzeczowy na lata 2006 - 2032

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji
Zebranie informacji na temat wyrobéw
1. zawierajgcych azbest na terenie gminy XI1 2006
Domaszowice
2 Opracowanie ,Programu usuwania azbestu i X1l 2006

wyrobow zawierajacych azbest”
Zorganizowanie spotkan z mieszkancami, ktérzy
3. zglosili posiadanie wyrobow zawierajgcych 2007
azbest, infformacja na temat zarejestrowanych
firm zajmujacych sie zdejmowaniem eternitu
Dziatalnos¢ informacyjna i edukacyjna skierowana

4 do wlascicieli, zarzadcow i uzytkownikow 2007 - 2032
budynkéw, budowli i instalacji zawierajacych
azbest
5. Realizacja ,Programu...” 2007 - 2032
6. Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach 2007 - 2032
Zzawierajacych azbest
Monitoring i ocena realizacji ,Programu...” w
7. ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 2007 - 2032
Domaszowice

Ze wzgledu na do$é¢ duzg skale wystepowania wyrobéw azbestowych na terenie
gminy, wiadze musza uwzgledni¢ problem dofinansowania usuwania azbestu w budzecie
Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, by zgodnie z ,Krajowym
programem usuwania azbestu...” do 31 grudnia 2032 r. catkowicie usung¢ azbest z obszaru
Polski.

O kolejnosci usuwania wyrobdw azbestowych powinny decydowaé wyniki stanu
technicznego pokrycia dachowego. Pierwszorzednie powinny zosta¢ usunigte wyroby
azbestowe, ktore w ocenie stanu technicznego uzyskaly najwyzsza ilos¢ punktow.

Ponizej zaproponowane zostaty warianty finansowania programu, obejmujgc

gospodarstwa domowe oséb fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarcze;.

WARIANT 1
Wariant 1 zaktada, ze wszystkie koszty zwigzane z demontazem, transportem i
utylizacjg poniosg wtasciciele nieruchomosci.
48062 m*x 25 ztim? = 1201550 zt netto
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Przyktadowo wtasciciel nieruchomosci posiadajacy 110 m? pokrycia dachowego musi
ponies¢ nastepujace koszty:
110 m? x 25 zim? = 2750 zi netto

Dodatkowe wiasciciel nieruchomosci pokryje koszty zwigzane z zamontowaniem
nowego pokrycia dachowego.

Nalezy podkresli¢, ze podmioty prowadzace roboty demontazowe, transport i
utylizacje odpadow zawierajacych azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadac
adekwatne pozwolenia.

WARIANT 2
Wariant 2 zaktada, e Gmina Domaszowice w miare mozliwosci finansowych i
mozliwosci pozyskiwania srodkow zewnetrznych czesciowo dofinansuje dziatania zwigzane z
usuwaniem azbestu (osobom fizycznym nie prowadzacym dziatalnosci gospodarczej). Z
danych uzyskanych w Urzedzie wynika, Ze po uchwaleniu Programu usuwania azbestu dla
gminy Domaszowice i uzyskania mocy prawnej ww. uchwaty, Gmina rozpocznie realizacje
Programu i wyptacanie doptat mieszkancom.

Dodatkowo wtasciciele nieruchomosci muszg wziaé pod uwage koszty zwiazane z
Zakupem i zatozeniem nowego pokrycia dachowego.

Sfinalizowanie zadania nastapi po skompletowaniu odpowiednich dokumentéw w
Urzedzie Gminy, tj. ziozenie wniosku przez zainteresowanego doptata, faktury za
wykonang ustuge, dokumentu potwierdzajacego zgtoszenie robét lub uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na rozbiorke od Starosty Namysiowskiego, karty przekazania odpadu na
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych.

WARIANT 3
Wariant 3 zaktada, ze po uchwaleniu Programu i uzyskaniu uchwaly mocy prawne;j,
jeszcze w 2007 r. samorzad przeznaczy na dofinansowanie z GFOSIGW do usuwania
azbestu kwote w wysokosci ok. 200 zt za 1 Mg dla kazdego gospodarstwa posiadajacego
wyroby azbestowe.
W tym wariancie na ww. zadanie w latach 2007-2032 nalezaioby zabezpieczy¢ kwote
ok. 144 200 zi netto.
Przyktadowo wiasciciel nieruchomosci posiadajacy 110 m? pokrycia dachowego musi
ponie$¢ nastepujgce koszty:
110 m’ x 25 zt/m’ = 2750 zi netto
W tym przypadku dopiata do przedsiewziecia wynosi:
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110 m*= 1,65 Mg
1,65 x 200 zt = 330 zi
W zwiazku z powyzszym po odliczeniu doptaty koszt witasciciela nieruchomosci

WYNOSi:

2750 zt — 330 zi = 2420 2t netto

Witasciciele nieruchomosci musza wziac jednak pod uwage dodatkowe koszty

zwigzane z zakupem i zatozeniem nowego pokrycia dachowego.

Tabela 9 Ogélne koszty catkowitej realizacji przedsigwziecia w wariancie 3

Wariant 2007 - 2032
WARIANT 3 rocznie
- koszty roczne UG Domaszowice 5548 zt
- koszty roczne mieszkancow 40667,30 zt

Przy zatozeniach wariantu 3 rocznie - poczawszy od 2007 do 2032 roku, Gmina moze

dofinansowa¢é usuniecie 27,73 Mg wyrobdw azbestowych.

WARIANT 4

Wariant 4 zaktada, ze samorzadowi od 2007 r. po uchwaleniu Programu i uzyskaniu

przez uchwate mocy prawnej, samorzad przeznaczy na dofinansowanie z GFOSIGW do

usuwania azbestu kwote w wysokosci 10% przedsiewziecia dla kazdego gospodarstwa

posiadajacego wyroby azbestowe.

W tym przypadku na ww. zadanie w latach 2007 - 2032 nalezatoby zabezpieczy¢

kwote 120 155 2.

Przyktadowo wiasciciel nieruchomosci posiadajgcy 110 m? pokrycia dachowego musi

ponies¢ nastepujgce koszty:

110 m? x 25 zl/m? = 2750 zi — (10% x 2750 zi) = 2475 zi netto

Wiasciciele nieruchomosci musza wzia¢ jednak pod uwage dodatkowe koszty

zwigzane z zakupem i zatozeniem nowego pokrycia dachowego.

Tabela 10 Ogélne koszty catkowitej realizacji przedsiewziecia w wariancie 4

Wariant 2007 — 2032
WARIANT 4 10%
- koszty roczne UG Domaszowice (NFOSIGW) 4621,35zt
- koszty roczne mieszkancow 41592 11 z

Przy zatozeniach wariantu 4 rocznie - poczawszy od 2007 do 2032 roku, mozna
usunaé 1848,5 m?, z tego Gmina dofinansuje usuniecie 10% powierzchni dachowych, czyli
184,85 m? rocznie. Pozostate 1663,65 m? rocznie lezy w gestii whascicieli nieruchomosci.
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Tabela 11 Harmonogram usuwania azbestu w wariancie 4.

Wariant 2010 - 2032
WARIANT 4 10%
Ogdlna powierzchnia wyrobéw azbestowych do 18485 m>
usuniecia - rocznie '
- powierzchnie pokry¢ dachowych do usuniecia przez UG 2
h : 184,85 m

Domaszowice - rocznie
- powierzchnie pokry¢ dachowych do usuniecia przez 2

e . . 1663,65 m
whascicieli nieruchomosci - rocznie

Korzystajac ze wszystkich wariantéw wiasciciele nieruchomosci mogliby skorzystac z
niskooprocentowanego kredytu.

Jednak systematyczna realizacja zapisdw w niniejszym ,Programie...” bedzie mozliwa
po okresleniu w rocznym planie finansowym Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednich $rodkéw na ten cel.

Pomoc finansowa w usuwaniu wyrobow azbestowych dotyczyé bedzie wiascicieli i
zarzadcow zasobdéw mieszkaniowych nie prowadzacych dziatainosci gospodarcze;.

Pomoc ta polegaé bedzie na dofinansowaniu demontazu, transportu i utyiizacji
wyrobow zawierajacych azbest.

Podmioty prowadzgce roboty demontazowe, transport i utylizacie odpadow
zawierajgcych azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadaé¢ adekwatne
pozwolenia.

Sfinalizowanie zadania nastapi po skompletowaniu odpowiednich dokumentéw, tj.
faktury za wykonang ustuge, dokumentu potwierdzajacego zgtoszenie robét lub uzyskanie
pozwolenia na budowe/rozbiorke od Starosty Namystowskiego, karty przekazania odpadu
oraz protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego realizacje zadania (sporzadzonego
przez pracownika Urzedu Gminy Domaszowice).

Procedury postgpowania przy staraniu sie o dofinansowanie z Gminnego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wyglada nastepujaco:

1. Osoby fizycznie nie bedace przedsiebiorstwami, na przygotowanym formularzu do
Wojta Gminy skiadajg wniosek o dofinansowanie kosztéw zwigzanych z demontazem,
transportem i utylizacjg wyrobow zawierajacych azbest. Wniosek musi byé ztozony przed
demontazem wyrobow zawierajacych azbest, co umozliwi pracownikowi Urzedu Gminy
weryfikacje wniosku, w tym ilo$ci wyrobdw do usuniecia. Nie bedg rozpatrywane wnioski
dotyczace zrealizowanych badz rozpoczetych juz zadan;

2. Po merytorycznej weryfikacji wniosku, w ramach srodkéw przeznaczonych na
realizacie Programu, pochodzacych z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej, wnioskodawca otrzyma pismo informujace o akceptaciji wniosku;
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3. Whnioski rozpatrywane beda wg kolejnosci skladania, do momentu wyczerpania
$rodkéw finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Po uchwaleniu ,Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Domaszowice” przez
Rade Gminy w Domaszowicach, zarzadzeniem Wojta Gminy powinien zostaé przyjety
Regulamin szczegdtowo precyzujacy tryb udzielania pomocy finansowej w usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest w oparciu o srodki pochodzace z Gminnego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku usuwania azbestu z obiektow znajdujacych si¢ w zabudowie innej niz
jednorodzinna, w chwili obecnej ciezar finansowy realizacji powyzszego zadania spoczywa
wylacznie na ich wiascicielach/zarzadcach. Podmioty te mogg sie jednak starac o
dofinansowanie usuwania wyrobéw azbestowych z réznych funduszy. Podstawg
otrzymania takiego dofinansowania jest stworzenie odpowiedniego projektu.
Wiasciciele/Zarzadcy mogg takze otrzymac¢ kredyty, pozyczki i leasing z bankdw
komercyjnych.

11. Wytyczne dotyczace przepiséw BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobow
azbestowych

Wyroby zawierajgce azbest znajdujace sie w budynkach nie sg samoczynnym
zagrozeniem dla jego mieszkaricdw, nie muszg by¢ bezwzgiednie usuwane z obiektu.
Wazne jest, aby byty one prawidlowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem
i zgodnie z zaleceniami dotyczacymi uzytkowania wyrobow azbestowych lub ich opisem
technicznym, ewentualnie gwarancja. W celu przediuzenia uzytkowania wyrobow
zawierajgcych azbest i zachowania ich dobrego stanu mozliwa jest impregnacja lub
pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobow, ktore sg w dobrym stanie technicznym i ktorych
powierzchnia jest czysta. S3 to mimo wszystko rozwigzania tymczasowe, gdyz jedynie
przesuwajg w czasie istniejacy problem, nie rozwigzujac go. Z kolei wyroby typu: izolacje
azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujace sie wewnatrz obiektdéw, zwtaszcza
wyroby w obiektach systematycznie uzytkowanych, nalezy bezwarunkowo usungg.

Wiasciciel (zarzadca) obiektow i urzadzern budowlanych z zabudowanymi wyrobami
zawierajacymi azbest powinien dokonaé ich przegladu technicznego, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 2 kwietnia 2004r
w sprawie sposobéw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
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wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji fub
urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876).

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest nalezy
dokonywacé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, rozdz. 4
“Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robét budowlanych®, rozdz. 5 “Budowa i
oddawanie do uzytku obiektéw budowtanych”.

W przypadku koniecznosci usuniecia elementow zawierajacych azbest z obiektow
budowlanych, inwestor musi przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego oraz przepisow
specjalnych dotyczacych azbestu.

inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdinosci
Zapewnienie:

+ opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektoéw

+ objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

s opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykonania i odbioru rob6t budowianych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych — art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r 0 zmianie ustawy — Prawo
budowiane.

Jezeli przy usuwaniu, demontazu i rozbidrce elementéw azbestowych lub materiaiow
Zawierajgcych azbest nie wystapi naruszenie ani wymiana fragmentow konstrukgcji budynku
oraz gdy nie ulegnie zmianie wyglad elewacji, to pozwolenie na budowe, bedace
jednoczesnie pozwoleniem na rozbidrke, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku
uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace majgce na celu usuniecie azbestu z obiekiu budowlanego, powinny byé
poprzedzone zgtoszeniem tego faktu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

Tylko przedsigbiorcy posiadajgcy odpowiednia decyzje sankcjonujaca wytwarzanie
odpaddw niebezpiecznych moga wykonywaé prace zwigzane z usuwaniem azbestu.
Wykonanie prac przez inwestora we wiasnym zakresie takze wymaga uzyskania takiej
decyzji. Wykonawca prac zobowigzany jest sporzadzi¢ szczegdtowy plan prac, ktory
zawiera przede wszystkim:

tlo&¢ wytworzonych odpadow

identyfikacje rodzaju azbestu

klasyfikacjg wytworzonego odpadu

warunki ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
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W celu zapewnienia warunkdéw bezpiecznego usuwania wyrobdw zawierajacych
azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktdw
komunikacyjnych dia oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o

nastepujacej tredci: "Uwaga! Zagrozenie azbestern"; w przypadku prowadzenia prac
Z wyrobami zawierajacymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna byé
nastepujgca: "Uwaga! ZagroZzenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich s$rodkdéw technicznych ograniczajagcych do minimum
emisje azbestu do srodowiska,;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sa prace, odpowiednich zabezpieczen
przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otwordw okiennych |
drzwiowych, a takze innych zabezpieczent przewidzianych w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metoda czyszczenia na
mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktorych zostaly przekroczone dopuszczalne wartoSci
stezen pytu azbestowego dla obszaru prac, w szczegolnosci izolowania pomieszczert w
przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

8) stosowania zespolu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie
pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego
przekraczajgcego dopuszczaine wartosci stezen,

9) zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
Zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegolnosci z
wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest prowadzi sie w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do sSrodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

« nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

e demontaz catych wyrobow (piyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie moziiwe;
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» odspajanie materiatdw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wytgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciagajace powietrze;

» prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystgpowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pyiu azbestu w Srodowisku pracy, w
miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

e codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwajacy azbest zobowiazany jest ztozy¢ wiascicielowi/ zarzadcy
nieruchomoséci pisemne oswiadczenie o prawidiowosci wykonanych prac i oczyszczeniu
terenu z pylu azbestowego. Os$wiadczenie to przechowuje sie przez okres co najmniej 5
lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.

Transport wyrobdw i odpadéw zawierajacych azbest, nalezy wykonaé w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do $rodowiska, w szczegdinosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm
wyrobow i odpadow o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m?,

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w
folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpaddw zawierajgcych azbest o
gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m?;

3) szczelne opakowanie odpadéw pozostajacych w kontakcie z azbestem |
zakwalifikowanych jako odpady o gesto$ci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m* w
worki z folii polietylenowej o grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm, a nastgpnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietyienowej i szczelne zamkniecie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw w trakcie ich przygotowywania do
transportu;

5) oznakowanie opakowan;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowarn w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

Odpady moze przekazaé tylko podmiotom, ktére uzyskaly zezwolenie wiasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw azbestowych i
transportu tych odpadow. Prawidiowosé wykonywanych dziatarh w tym zakresie powinna
by¢ potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadow.
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12.

Wytyczne dla jednostek samorzadu gminnego, wiascicieli, zarzadcow

nieruchomosci i wykonawcéw prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest

Obowiazki samorzadu gminnego:

Informowanie mieszkaricéw gminy o skutkach narazenia na azbest i obowiazku
sukcesywnego usuwania go przez wtascicieli nieruchomosci. Gminy w pierwszej
kolejnosci powinny skupi¢ sie na dziataniach edukacyjno -— informacyjnych
skierowanych do mieszkaricdw. Na gminy natozony zostat obowiazek informowania
mieszkancow na temat negatywnych skutkéw oddziatywania azbestu na stan zdrowia
mieszkancoéw oraz o mozliwo$ci usuniecia wyrobdw zawierajgcych azbest, co ma na
celu skionienie wiascicieli nieruchomosci do wypelnienia natoZonego na nich
ustawowo obowigzku usuniecia wyrobow zawierajacych azbest do 2032r. Gminy
muszg wiec zadbaé, aby formularze, na podstawie ktérych dokonywana ma byc¢
ocena stanu nieruchomosci pod katem obecnosci azbestu i stopnia jego zuzycia, byty
dostepne w urzedzie oraz — o ile istnieje taka mozliwodé — réwniez na stronie
internetowe] gminy. Gminy maja takze stuzy¢ pomocg swoim mieszkancom na temat
wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywozZenia i sktadowania azbestu.
Informacje te powinny znalez¢ sie na stronie internetowej urzedu gminy, na tablicach
informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a takze by¢ przekazywane
podczas spotkan z mieszkaricami. Gminy powinny szukaé sojusznikéw swoich
dziatan wsréd lokalnych dziennikarzy starajgc sie zainteresowal ich tematyka
azbestu, szczegdlnie w skali regionu, oraz stuzac informacjami na temat jego
usuwania tak, aby wzmacnia¢ prowadzone przez siebie dziatania informacyjno-
edukacyjne.

Oprécz zbierania informacji o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich
wykorzystywania od prywatnych wilascicieli nieruchomo$ci oraz o wyrobach
zawierajacych azbest, ktorych wykorzystywanie zostalo zakoriczone, gmina powinna
dokonaé¢ oceny stanu nieruchomosci, ktérej sama jest wlascicielem. Uczciwa i
rzetelna ocena oraz inwentaryzacja sg jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia
finansowego na cele zwigzane z usuwaniem azbestu. O tym takze mieszkancy
powinni zosta¢ poinformowani przez gmine.

Obowiazek natozony na woéjta/burmistrza/prezydenta ckresowego przedktadania
wojewodzie informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystgpowania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1439). Powyzszg informacje nalezy
skladaé raz na rok, do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, poczawszy od
danych za rok 2003 na formularzu znajdujacym sie w zataczniku nr 4.
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Pozyskiwanie srodkéw finansowych Usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest,
szczegdlnie w przypadku elementéw budowlanych jest kosztowne i wymaga
odpowiednich naktadéw finansowych. Istnieje jednak mozliwos¢ uzyskania wsparcia
ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochrone érodowiska. Pienigdze
te przeznaczone sg na realizacje duzych projektow, dlatego wiasciciele powinni
taczy¢ sie w wigksze grupy i aplikowaé o pieniadze wspdlnie. Takie postepowanie
wymaga ustanowienia przedstawiciela mogacego wystepowadé i dziataé w ich imieniu.
Moze nim by¢ m.in. gmina lub zwigzek gmin. Inicjujgca rola gminy w tych dziatantach
jest bardzo wazna, bowiem wielu mieszkanicow nie bedzie staé¢ na pokrycie kosztéw
usunigcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji bedzie on nadal stanowit
Zagrozenie.

Obowiazkiem wojta (burmistrza, prezydenta) jest przygotowywanie rocznych

sprawozdan finansowych z realizacji zadan ,Programu...”

Obowiazki witascicieli, zarzadcéw lub uzytkownikéw nieruchomosci:

kontrola wyrobow zawierajacych azbest znajdujgcych sie w obiektach, urzadzeniach
budowlanych, urzadzeniach przemystowych lub innych miejscach zawierajacych
azbest,

przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobow zawierajagcych azbest. Informacje
podawane przez wilascicieli nieruchomosci powinny by¢ zbierane przez nadzér
budowlany w postaci wypemionych arkuszy ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobdéw zawierajgcych azbest" (Dz.U. nr 71, poz. 649), (zatacznik 1).
Kontrole dokonuje wtasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci i w
ksiazce obiektu budowlanego umieszcza zapis, ze ocene wykonano. Przeglad
techniczny, oceng powinna wykonaé oscba z upowaznieniami zawodowymi, czyli
budowlanymi. Witasciciel powinien jeden egzemplarz oceny zachowac dla siebie, a
drugi przekaza¢ do wiasciwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od
daty sporzadzenia oceny. Na ich podstawie ma zostaé sporzadzony zbiorczy wykaz
obiektéw zawierajacych azbest, wg trzech grup pilnosci, w zaleznosci od stopnia
zagrozenia.

usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceng do
wymiany na skutek nadmiernego zuzycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

sporzadzenie (corocznie) planu kontroli jako$ci powietrza obejmujacej pomiar
stezenia azbestu, dla kazdego pomieszczenia, w ktérym znajduja sie instalacje lub
urzadzenia zawierajace azbest lub wyroby zawierajgce azbest,
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przeglad | oznakowanie, w sposob przewidziany przez prawo, miejsc, w ktorych byt
lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierajgce azbest,

sporzadzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobéw zawierajacych azbest poprzez
sporzadzenie spisu z natury i na tej podstawie sporzadzenie i przediozenie
wojewodzie (dot. przedsigbiorcow) lub woéjtburmistrz/prezydent gminy {(dot. osdb
fizycznych nie bedacych przedsiebiorcami) coroczng aktualizacje informacii o (Dz. U.
03.192.1876):

- wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich wykorzystywania (zat. 2),

- wyrobach zawierajacych azbest, ktérych wykorzystanie zastato zakoriczone (zat. 3),
podjecie decyzji 0 usuwaniu azbestu,

zgtoszenie wiasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegajacych
na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest zgodnie z
przepisami budowlanymi,

w celu usuniecia wyrobdw azbestowych z obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw
nieodzowne jest uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami prawa
budowlanego,

dokonanie wyboru wykonawcy prac prowadzacego zabezpieczenia wyrobow
zawierajacych azbest (wytacznie spelniajgcego wymogi w tym zakresie)

opracowanie instrukcji bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi
azbest,

oznakowanie miejsc, pomieszczen, instalacji lub urzadzen, w ktorych jest
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierajace azbest,

Obowiazki wykonawcow prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow

zawierajacych azbest:

uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzajgcej program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleznie od ilosci
wytwarzanych odpadow),

przeszkolenie przez uprawniong instytucie zatrudnianych pracownikow i osob
kierujgcych lub nadzorujacych, w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz w zakresie przestrzegania procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest,
opracowanie przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegdinosci:
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- identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na
podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbednych zabezpieczent pracownikéw oraz srodowiska przed narazeniem
na szkodliwosé¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami
dotyczacymi planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

- posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i srodowiska
przed naraZzeniem na dziatanie azbestu.

- zgtoszenie prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobdw
zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowe;,
whasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy.

e« Zapewnienie warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z
miejsca ich wystepowania w sposéb okreslony w § 8 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow | warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest,

o Ziozenie wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci,
urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego
azbest, pisemnegc oswiadczenia o prawidiowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wlasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych.
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13. Zataczniki
ZALACZNIK Nr 1
(Dz.U. 04.71.649)
WZOR
OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azhest
Miejsce/ cbiekt/ urzadzenie budowlane /instalacja przemysiowa:
rives miajaca) sbiekie/ irsadsenis budowiancdes instalacii
przemysiowesj:
PRI GETEZEMLEE v v v msr e s on e ittt et e
Rodzaj/nazwa wyrobu
Ilo&é wyrobdw (M, CONY) 2 L. ittt ian i inn e
Grupa f . Przyjeta
/ Nr Wyrob - rodzaj Ocena punktacja
I. Sposob zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masag natryskowg z azbestem
1. 30
(torkret)
2. Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem 25
. (ciezar obj. < 1.000 kg/m?)
4, Pozostate wyroby z azbestem 10
II. Rodzaj azbestu
5. Azbest chryzotylowy 5
6. Inny azbest (np. krokidolit) 15
I11. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
RozluZniona {naruszona) struktura
7. . 30
wibkien
Mocna struktura wiokien, lecz bez albo z
8. . . . 10
niewystarczajacq powloka farby zewnetrznej
9. Pomalowana i nieuszkodzona powioka zewnetrzna 0
IV. Stan zewnetrzny wyrobu z azbestem
10. Duze uszkodzenia 30
i1, Mate uszkodzenia 10 %
12, Brak 0
v Mozliwo$¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z
) azbestem
13. Wyrdb jest przedmiotem jakichs prac 15
Wyréb przez bezposrednig dostepnosc narazony na
14, - o 10
uszkodzenia (do wysokosci 2 m)
15. Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
16. Wyrdb narazony na wstrzgsy i drgania 10
Wyrdb narazony na dziatanie czynnikéw
17. . 10
atmosferycznych (na zewnatrz obiektu)
18 Wyréb znajduje sie w zasiegu silnych ruchow 10
) powietrza
19, Wyrob nie jest narazony na wpltywy zewnetrzne 0]
VL Wykorzystanie pomieszczenia
20. Requiarnie przez dzieci, miodziez lub sportowcow 35
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21 Trwate Iutf czeste przebywanie w pomieszczeniach 30
’ innych osob
22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie 20
23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie 10
VII. Usytuowanie wyrobu
24, Bezposrednio w pomieszczeniu 30
25 Za zaw_ieszonym, nieszczelnym sufitem fub innym 25
' pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty
26. ) 25
wentylacyjne)
Za zawieszonym szczelnym sufitemn lub innym
27. pokryciem, ponad pytoszczeing powierzchnig lub poza 10
szczelnym kanatem wentylacyjinym

Suma punktdw oceny 00 L eeeeieaeeaas

Stopief pilnodci I

{(wymiana lub naprawa wymagana 65 1 wiecej punktéw
bezzwlocznie)
Stopien pilnoséci II
{ponewnd ocena wymagana w czasie powyzej 35 do 60
do 1 roku) punktow
Stopien pilnosci III
{ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktdw

UWAGA: podkres$li¢ nalezy tylko jedng pozycje w grupie, jesli
wystapi wiecej niz jedna, podkreslié naleiy najwyzsza
punktacie. Zsumowaé 1los¢ punktédw, ustalié ocene koficowa i
stopien pilnosci.

U Wediug klasyfikacji wyrobdéw przyjetych w sprawozdaniu rocznym - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
wykaorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania | oczyszczania instalacji lub urzadzer, w
ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

3 Zgodnie z inwentaryzacia i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnosniku 1 rozporzadzenia.

Duze uszkodzenia - widoczne pekniecia lub ubytki na powierzchni réwnej lub wiekszej niz 3 % powierzchni wyrobu.

4 Mate uszkodzenia - brak widocznych peknied, a ubytki na powierzchni mniejszej niz 3 % powierzchni wyrnobu.

L
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ZALACZNIK Nr 2

(Dz.U.03.192.1876)

WZOR

INFORMACIA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTY 1 MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

2. Wiatciciel/zarzadca/uzytkownik™ :

a) osoba prawna - nazIwa, AdTeS ... vianennea s a s
b) é;ésé'éiéiééﬁé’l'iéiéj'AA;;iéié';';é;é;'ZIZZZZIZZZIZZZII
3. Tyéﬁi';iégﬁsééi'ZZZZZZIZZZIZZZZZZZﬁZZZZZZIIZZIZZIZZIZIIZZZ.
f T redna e I
s.'iiééé'}&é['£5£§{ﬂ‘fffffﬁffffffffffﬁfifiiIffiffﬁffffﬁfffifﬁ
6. Przydatnos¢ do dalsze] eksploatacii® ..ociioiiiiaieniiinns

7. Przewidywany termin usuniecia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytulu zuzycia wyropu® L...i...ioe.s
b) calkowitego usuniecia niebezpiecznych materiaiow 1
SUDSEANCTL «overovvneraormanransanseoeenmomessrsrosonsts

{podpis)

Objasnienia:
Niepotrzebne skreslic,

D 7a wyréb zawierajacy azbest uwaza si¢ kazdy wyrob o stezeniu rownym lub wyzszym od 0,1 % azbestu.

2)

Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastepujacq, klasyfikacje:

- piyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- ruryiziacza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe Srodkami zawlerajacymi w swoim skfadzie azbest,
- wyroby cieme azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjaina, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tatmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, 2 wyjatkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzieinie niewyrmieniong, w tym papier i tektura.

Podad podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomniar z natury).

Wedhug "Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uZytkowania wyrobéw zawierajacych azbes " . zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia ministra wiadciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Na postawie corocznego rozporzadzenia ministra wiasciwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia
wyrohdw zawierajacych azbest do produkdji lub do wprowadzenia na poiski obszar ceiny.

Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urzadzenia zawieraigcego azbest.
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ZALACZNIK Nr 3
{Dz.U.03.192.1876)

WZOR

INFORMACJIA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST!!, KTORYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTALO
ZAKONCZONE

1. Miejsce, adLes .. ... imrneinaneanssnnrnransssansnnsansnssns-
2. Wtasciciel/zarzadca'':
a) osoba prawna - nazwa, adres, ...... ... it iiiieaiiaaran

I105¢ (M2, tony} Y L. i it e e
Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobdéw ............. ...
. Planowane usuniecia wyIobDOW: . .v.ecieiresronvrerorsaraoccromnns
= B T3 = T - 1 o P
Bl przez kogo ... .viiiiiit it i r s i s st a e,
Lo T w5 11 10 o TS
8. Inne istotne informacie’ .. .....iiiiiiiiiiiiiii et

~ th »n

{podpis)

Objasnienia:
*! Niepotrzebne skreslic.
1 Za wyr6b zawierajacy azbest uwaza sie kazdy wyrdh o stezeniu réwnym lub wyzszym od 0,1 % azbestu.
2 Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowad nastepujacy klasyfikacje:
ptyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
- phyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i zZiqcza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe srodkarmi zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przedza specjaina, w tym widkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdéw ciernych,
- papier, tektura,
inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione.
3 Podac podstawe zapisu {np. dokurmentacja techniczna, spis z natury}.
* Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.
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ZALACZNIK Nr 4
(Dz.U. 2002.175.1439)

Informacja o rodzaju, ilosci i miejscach wystgepowania azbestu, PCB oraz innych
substancji stwarzajacych szczegéine zagrozenie dla Srodowiska

Gmina: Informacje za okres:
Powiat: Okreslajace stan na dzien:
Wojewddziwo:

Dziat 1. Informacje dotyczace azbestu

Miejsce
Nazwa wyrobhu wystepowania
Lp. | zawierajacego azbest wyrobu Je::';:stka llos¢ Uwagi 2}
1) zawierajacego y
azbest {(adres)

Objasnienia:

1) Przy okreslaniu nazwy wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowa¢ nastepujacy
klasyfikacje:

» plyty azbestowo-cementowe piaskie stosowane w budownictwie,

- piyty faliste azbestowo-cementowe dia budownictwa,

* rury i ztgcza azbestowo-cementowe,

» izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim skiadzie azbest,

» wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

» przedza specjalna, w tym wiokna azbestowe obrobione,

* szczeliwa azbestowe,

* tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

» wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,

= papier i tektura,

« inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione.

2) Nalezy wskaza¢ obiekt, w ktérym znajduja sie wyroby zawierajace azbest, oraz okreslic
ich stan - stopief uszkodzenia wyrobdw zawierajacych azbest.
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ZALACZNIK Nr 5

Wykaz firm majacych decyzje w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki
odpadami  niebezpiecznymi  zawierajgcymi  azbest powstajgcymi w  wyniku
przeprowadzanych prac remontowo — budowlanym na terenie powiatu namysiowskiego,

znajduje sie w Urzedzie Gminy Domaszowice i Starostwie Powiatowym w Namystowie.
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