02 wiata PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Prace przygotowywawcze, wykopy, fundament.
1 usluga geodezyjna - tyczenie obiektu w terenie kpl.
d.1|wycena in- :
dywidualna |wyznaczenie osi A,B oraz 1,2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - [m3
d.1j01 0115-01
0.65*0.65*0.9*14 m3 5.324
RAZEM 5.324
3|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3 ‘
d.1{01 0304-03 |gruntu IV)
0.65"0.65*0.9*14 m3 5.324
RAZEM 5.324
4]KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1|0415-03
0.65*0.65%0.9*14 m3 5.324
RAZEM 5.324
5|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1]1101-01
0.65*0.65%0.10*14 m3 0.592
RAZEM 0.592
6/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?
d.1/202 0618-01
0.65*0.65%14 m?2 5.915
RAZEM 5.915
7/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne {m3
d.1/02 0204-01 |uktadanie betonu .
0.4*0.4*0.8*14 m3 1.792
RAZEM 1.792
8/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- |t
d.1]{0290-04 browane
0.015*14 t 0.210
RAZEM 0.210
9|kalkulacja |dostawa oraz montaz ( zabetonowanie ) kotwy z blachami dystansowymi  |kpl.
d.1|indywidual- |do mocowania stupa drewnianego.

na
naktady R - 0,3rg/szt
materiat M - podstawa stupa regulowana ze stopka 16zl/szt

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
10/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzu- |m3
d.1|0501-01 tem na odl. do 3 m
wykop (0.65*0.65%0.9%14) m3 5.324
chudy beton |-(0.65*0.65*0.1*14) m3 -0.592
stopa -(0.4*0.4*0.8*14) m3 -1.792
RAZEM 2.940
11|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.1{01 0228-01
2.940 m3 2.940
RAZEM 2.940
2 konstrukcja drewniana wiaty
12|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy S1 przekrdj fi 16cm  |m
d.2]0406-02
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementéw
3.1415%0.0872*2.10*12 m3 0.507
2.10*12 m 25.200
- RAZEM 25.200
13]KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukgcji szkieletowej - stupy S2 przekréj fi 16cm  |m
d.2|0406-02
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
3.1415*0.08"2*4.10*2 m3 0.165
4.10*2 m 8.200
RAZEM 8.200

14/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukgji szkieletowej - nadproza i rygle - ptatew P1 |m
d.2|0406-04 przekroj fi 16cm

Obmiar dodatkowy - faczna objeto$¢ elementéw
3.1415%0.08/2*4.10*2 m3 0.165

9.2"3 m 27.600
RAZEM 27.600
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15/KNR 19-01 |Krokwie o dt. do 4,5 m; przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 - Krokiew |m3
d.2|0404-05 K - przekrdj fi 12cm
3.60"26%3.14150.06"2 m3 1.059
RAZEM 1.059
16|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - zastrzaty i jetki m
d.2|0406-03
Jetka J1 4,2m przekrdj fi 12cm
Jetka J2 1,1m przekrdj fi 12cm
Zastrzat Z 1,50m przekréj fi 12cm
Miecze M 1,5m przekrdj fi 12cm
Obmiar dodatkowy - taczna objeto$¢ elementow
(3.1415*0.06"2*4.10*12)+(3.1415*0.0672*1.1*11)+(3.1415*0.06"2*1.5*4)+ |m3 0.897
(3.1415*0.06"2*1.5*8)
4.20*12+1.1*11+1.5*4+1.50*8 m 80.500
RAZEM 80.500
3 pokrycie wiaty
17|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 35 cm m?2
d.3/0101-05
4.0"9.16*2 m?2 73.280
RAZEM 73.280
18|KNR 19-01 |Krycie dachu stoma przy nachyleniu potaci do 85 % - wykonanie pokrycia |m2
d.3|0414-07 dachu z trzciny, grubo$¢ pokrycia 30-35cm wraz z zabezpieczeniem pokry-
analogia cia satkag drobnooczowsg
4.0*9.10*2 m?2 72.800
RAZEM 72.800
4 konstrukcja wiaty - elementy uzupelniajace trwale polgczone z wiatg
19|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukgcji szkieletowej - bortnice, wygrodzenie, ba- |m
d.4|0406-01 rierki
analogia
elementy barierek bortnic:
4x20 L=2,00m 8szt
4x20 L=1,60 m 18szt
8x14 L=2,00m 4szt
8x20L=1,60m 9szt
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
0.04*0.20*2.0*8+0.04*0.20*1.60*18+0.08*0.14*2.0*4+0.08*0.14*1.60*9 m3 0.609
2.0*8+1.6*18+2.0"4+1.6*9 m 67.200
RAZEM 67.200
20|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukgcji szkieletowej - siedziska mocowane do m
d.4/0406-01 konstrukcji wiaty oraz blaty
analogia
elementy na wykonanie siedzisk 4kpl oraz blatéw 4kpl :
podstawa siedzisk - belka L=0,5m  6szt/kpl fi= 20cm
siedzisko - deska L=2,55m gr 5cm s=0,30m 1szt/kpl
podstawa stétu - belka L=0,6m  8szt/kp! fi= 20cm
blat - deska L=2,55m gr 5cm s=0,30m 2szt/kpl
Obmiar dodatkowy - {aczna objgtos¢ elementow
(0.5*6%0.172*3.1415)+(2.55*0.05*0.30%4)+(0.6*8*0.142*3.1415)+(2.55" m3 0.704
0.0570.3*2*4)
(0.5"6*4)+(2.55*4)+(0.6*8*4)+(2.55*2*4) m 61.800
RAZEM 61.800
21|KNR 19-01 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego - wykonanie utozenia |m3
d.4|0409-02 podiogi drewnianej z belek o przekrojufi 12cm na gruncie
analogia
70 elementéw L=4,19m fi 12cm ,,
4.16*70%0.0672*3.14515 m3 3.297
RAZEM 3.297
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