
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Bartosz Borowiecki - kosztorysant

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45223500-1 Konstrukcje z betonu 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Data opracowania: 24.06.2022

Adres zamawiającego: ul. Główna 26 Domaszowice 46-146

Nazwa zamawiającego: Gmina Domaszowice

Nazwa zadania: Budowa obiektów małej architektury oraz boisk rekreacyjnych w ramach 
zagospodarowania terenu sporoto-rekreacyjnego w Domaszowicach - 
ETAP I

Lokalizacja obiektu: dz. Nr 5/59, obręb Domaszowice ul. Sportowa

ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wrocław

PRZEDMIAR

Archimmodicus Sp. z o.o. sp.k.

KOSZTORYSANT: ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.06.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866



SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ETAP 1 1 70

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2

1.2 OBSIANIE TERENU 3 3

1.3 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 4 6

1.4 BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 7 10

1.5 GRA "WYŚCIG" 11 17

1.6 GRA "KÓŁKO I KRZYŻYK" 18 23

1.7 GRA "RZUTKI LINIOWE" 24 29

1.8 GRA "DART" 30 35

1.9 GRA "UŁAMKI" 36 38

1.10 GRA "NAUKA LICZENIA" 39 41

1.11 GRA "KLASY II" 42 44

1.12 GRA "KLASY III" 45 47

1.13 GRA "DOMINO" 48 50

1.14 GRA "ALFABET WĄŻ" 51 53

1.15 TABLICA INFORMACYJNA 54 54

1.16 MAŁA ARCHITEKTURA - ławki - katalogowe 55 62

1.17 MAŁA ARCHITEKTURA - kosze na odpadki - katalogowe 63 70
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i obliczenia liczby j.m. liczba Razem
PRZEDMIAR:

1 ETAP 1

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNNR 1
0112-01

ST-00 Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach ziemnych -
niwelacja terenu

ha

30001 / 10000 ha 3,00

RAZEM 3,00

2
d.1.1

KNNR 10
0711-01

ST-00 Przygotowanie terenu - wykoszenie
starej roślinności

ha

poz.1 ha 3,00

RAZEM 3,00

1.2 OBSIANIE TERENU

3
d.1.2

KNR 2-28
0713-09

ST-00 Mechaniczne wykonanie trawników
parkowych siewem z nawożeniem w
gruncie kat. III

m2

27065 m2 27 065,00

RAZEM 27 065,00

1.3 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

4
d.1.3

KNR 2-28
0713-05
z.sz.3.7.

ST-00 Mechaniczne wykonanie trawników
sportowych siewem z nawożeniem w
gruncie kat. III

m2

1472,44 m2 1 472,44

RAZEM 1 472,44

5
d.1.3

Analiza
indywidualna

ST-00 Dolstawa i montaż bramek wraz z
posadowieniem w gruncie na
fundamentach

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

6
d.1.3

Analiza
indywdualna

ST-00 Malowanie lini boiskowych m2
pow.
bois
ka

1472,44 m2
pow.
bois
ka

1 472,44

RAZEM 1 472,44

1.4 BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

7
d.1.4

KNK 2-06
0101-09

ST-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości z zagęszczeniem
mechanicznym w gruncie kat.III (ziemia
do rozplantowania w terenie)

m3

468 * 0,40 m3 187,20

RAZEM 187,20

8
d.1.4

KNK 2-06
0104-02

ST-00 Warstwa boiska z piasku do bosika
siatkówki plażowej, mokry separowany o
granulacji 0,09-0,71 mm

m3

468 * 0,40 m3 187,20

RAZEM 187,20

9
d.1.4

Analiza
indywidualna

ST-00 Dolstawa i montaż siatki ze słupkami
regulowanymi do wieku dzieci wraz z
posadowieniem w gruncie na
fundamentach

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

10
d.1.4

Analiza
indywdualna

ST-00 Wygrodzenie linii boiskowych przy
pomocy linii o szerokości 5cm w kolorze
fluorescencyjnym niebieskim

m2
pow.
bois
ka

468 m2
pow.
bois
ka

468,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i obliczenia liczby j.m. liczba Razem
RAZEM 468,00

1.5 GRA "WYŚCIG"

11
d.1.5

Analiza
indywdualna

ST-00 Malowanie lini wyznaczających pole gry
o szerokości 8 cm

m2
pow.
gry

2122 m2
pow.
gry

2 122,00

RAZEM 2 122,00

12
d.1.5

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

229 * 0,35 * 0,35 m2 28,05

RAZEM 28,05

13
d.1.5

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.12 m2 28,05

RAZEM 28,05

14
d.1.5

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

229 szt 229,00

RAZEM 229,00

15
d.1.5

KNR 2-31
0401-02

ST-00 Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00

16
d.1.5

KNR 2-31
0402-03

ST-00 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,20 * 0,20 * 10 m3 0,40

RAZEM 0,40

17
d.1.5

KNR 2-31
0407-02

ST-00 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00

1.6 GRA "KÓŁKO I KRZYŻYK"

18
d.1.6

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

9 * 0,40 * 0,40 m2 1,44

RAZEM 1,44

19
d.1.6

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.18 m2 1,44

RAZEM 1,44

20
d.1.6

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 40x40x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

9 szt 9,00

RAZEM 9,00

21
d.1.6

KNR 2-31
0401-02

ST-00 Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

22
d.1.6

KNR 2-31
0402-03

ST-00 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,20 * 0,20 * 2 m3 0,08
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i obliczenia liczby j.m. liczba Razem
RAZEM 0,08

23
d.1.6

KNR 2-31
0407-02

ST-00 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

1.7 GRA "RZUTKI LINIOWE"

24
d.1.7

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

9 * 0,35 * 0,35 m2 1,10

RAZEM 1,10

25
d.1.7

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.24 m2 1,10

RAZEM 1,10

26
d.1.7

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

9 szt 9,00

RAZEM 9,00

27
d.1.7

KNR 2-31
0401-02

ST-00 Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00

28
d.1.7

KNR 2-31
0402-03

ST-00 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,20 * 0,20 * 4 m3 0,16

RAZEM 0,16

29
d.1.7

KNR 2-31
0407-02

ST-00 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00

1.8 GRA "DART"

30
d.1.8

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

27 * 0,35 * 0,35 m2 3,31

RAZEM 3,31

31
d.1.8

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.30 m2 3,31

RAZEM 3,31

32
d.1.8

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

27 szt 27,00

RAZEM 27,00

33
d.1.8

KNR 2-31
0401-02

ST-00 Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00

34
d.1.8

KNR 2-31
0402-03

ST-00 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,20 * 0,20 * 4 m3 0,16

RAZEM 0,16
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i obliczenia liczby j.m. liczba Razem
35

d.1.8
KNR 2-31
0407-02

ST-00 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00

1.9 GRA "UŁAMKI"

36
d.1.9

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

33 * 0,35 * 0,35 m2 4,04

RAZEM 4,04

37
d.1.9

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.36 m2 4,04

RAZEM 4,04

38
d.1.9

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

33 szt 33,00

RAZEM 33,00

1.10 GRA "NAUKA LICZENIA"

39
d.1.10

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

26 * 0,35 * 0,35 m2 3,19

RAZEM 3,19

40
d.1.10

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.39 m2 3,19

RAZEM 3,19

41
d.1.10

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

26 szt 26,00

RAZEM 26,00

1.11 GRA "KLASY II"

42
d.1.11

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

30 * 0,35 * 0,35 m2 3,68

RAZEM 3,68

43
d.1.11

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.42 m2 3,68

RAZEM 3,68

44
d.1.11

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

30 szt 30,00

RAZEM 30,00

1.12 GRA "KLASY III"

45
d.1.12

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

9 * 0,35 * 0,35 m2 1,10

RAZEM 1,10
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i obliczenia liczby j.m. liczba Razem
46

d.1.12
KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.45 m2 1,10

RAZEM 1,10

47
d.1.12

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

9 szt 9,00

RAZEM 9,00

1.13 GRA "DOMINO"

48
d.1.13

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

56 * 0,35 * 0,35 m2 6,86

RAZEM 6,86

49
d.1.13

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.48 m2 6,86

RAZEM 6,86

50
d.1.13

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

56 szt 56,00

RAZEM 56,00

1.14 GRA "ALFABET WĄŻ"

51
d.1.14

KNR 2-31
0102-01

ST-00 Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

32 * 0,35 * 0,35 m2 3,92

RAZEM 3,92

52
d.1.14

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST-00 Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.51 m2 3,92

RAZEM 3,92

53
d.1.14

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż płytek betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą
epoksydową na zewnatrz zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

32 szt 32,00

RAZEM 32,00

1.15 TABLICA INFORMACYJNA

54
d.1.15

Analiza
indywidualna

ST-00 Zakup dostawa i montaż tablicy
informacyjnej, zgodnie z dokumentacją
projektową

kpl.

1 kpl. 1

RAZEM 1

1.16 MAŁA ARCHITEKTURA - ławki - katalogowe

55
d.1.16

KNNR 1
0301-02

ST-00 Wykopy z załadunkiem ręcznym i
transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

0,80 * 0,80 * 0,9 * 8 m3 4,61

RAZEM 4,61

56
d.1.16

KNR-W 2-02
1101-03

ST-00 Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)

m3

SF1 0,60 * 0,60 * 0,10 * 8 m3 0,29
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i obliczenia liczby j.m. liczba Razem
RAZEM 0,29

57
d.1.16

KNNR 2
0105-09

ST-00 Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich

t

12,30 * 8 98,400

A (Obliczenie pomocnicze) ========
98,400

poz.57 A / 1000 t 0,098

RAZEM 0,098

58
d.1.16

KNNR 2
0101-02

ST-00 Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2

(0,50 * 4) * 0,65 * 8 m2 10,40

RAZEM 10,40

59
d.1.16

KNNR 2
0109-03

ST-00 Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą B25 W8

m3

0,50 * 0,50 * 0,65 * 8 m3 1,30

RAZEM 1,30

60
d.1.16

KNR AT-27
0303-02

ST-00 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4
mm z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) nakładanych na
wyrównanym podłożu

m2

poz.58 m2 10,40

RAZEM 10,40

61
d.1.16

KNNR 1
0214-05

ST-00 Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych gruntem kategorii
III-IV o grubości warstwy w stanie
luźnym 25cm z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami

m3

poz.55 * 30% m3 1,38

RAZEM 1,38

62
d.1.16

KNR 2-21
0607-02

ST-00 Ławki parkowe z oparciem i
podłokietnikiem

szt

8 szt 8

RAZEM 8

1.17 MAŁA ARCHITEKTURA - kosze na odpadki - katalogowe

63
d.1.17

KNNR 1
0301-02

ST-00 Wykopy z załadunkiem ręcznym i
transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

0,80 * 0,80 * 0,9 * 3 m3 1,73

RAZEM 1,73

64
d.1.17

KNR-W 2-02
1101-03

ST-00 Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)

m3

SF3 0,60 * 0,60 * 0,10 * 3 m3 0,11

RAZEM 0,11

65
d.1.17

KNNR 2
0105-09

ST-00 Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich

t

12,30 * 3 36,900

A (Obliczenie pomocnicze) ========
36,900

poz.65 A / 1000 t 0,037

RAZEM 0,037

66
d.1.17

KNNR 2
0101-02

ST-00 Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2

(0,50 * 4) * 0,75 * 3 m2 4,50

RAZEM 4,50
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i obliczenia liczby j.m. liczba Razem
67

d.1.17
KNNR 2
0109-03

ST-00 Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą B25 W8

m3

0,50 * 0,50 * 0,75 * 3 m3 0,56

RAZEM 0,56

68
d.1.17

KNR AT-27
0303-02

ST-00 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4
mm z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) nakładanych na
wyrównanym podłożu

m2

poz.66 m2 4,50

RAZEM 4,50

69
d.1.17

KNNR 1
0214-05

ST-00 Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych gruntem kategorii
III-IV o grubości warstwy w stanie
luźnym 25cm z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami

m3

poz.63 * 30% m3 0,52

RAZEM 0,52

70
d.1.17

Analiza
indywidualna

ST-00 Dostawa i montaż kosza na odpadki -
katalogowy

szt

3 szt 3

RAZEM 3

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	SPIS DZIAŁÓW
	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:ETAP 1
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
	Obmiar: <edit>30001 / 10000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie terenu - wykoszenie starej roślinności
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:OBSIANIE TERENU
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>27065</edit>


	Dział:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie trawników sportowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1472,44</edit>

	Pozycja: Dolstawa i montaż bramek wraz z posadowieniem w gruncie na fundamentach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Malowanie lini boiskowych
	Obmiar: <edit>1472,44</edit>


	Dział:BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III (ziemia do rozplantowania w terenie)
	Obmiar: <edit>468 * 0,40</edit>

	Pozycja: Warstwa boiska z piasku do bosika siatkówki plażowej, mokry separowany o granulacji 0,09-0,71 mm
	Obmiar: <edit>468 * 0,40</edit>

	Pozycja: Dolstawa i montaż siatki ze słupkami regulowanymi do wieku dzieci wraz z posadowieniem w gruncie na fundamentach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wygrodzenie linii boiskowych przy pomocy linii o szerokości 5cm w kolorze fluorescencyjnym niebieskim
	Obmiar: <edit>468</edit>


	Dział:GRA "WYŚCIG"
	Pozycja: Malowanie lini wyznaczających pole gry o szerokości 8 cm
	Obmiar: <edit>2122</edit>

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>229 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>229</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 10</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:GRA "KÓŁKO I KRZYŻYK"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>9 * 0,40 * 0,40</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 40x40x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 2</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:GRA "RZUTKI LINIOWE"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>9 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 4</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:GRA "DART"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>27 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 4</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:GRA "UŁAMKI"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>33 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>33</edit>


	Dział:GRA "NAUKA LICZENIA"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>26 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>26</edit>


	Dział:GRA "KLASY II"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>30 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:GRA "KLASY III"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>9 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>9</edit>


	Dział:GRA "DOMINO"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>56 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>56</edit>


	Dział:GRA "ALFABET WĄŻ"
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>32 * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.51</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm malowane farbą epoksydową na zewnatrz zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>32</edit>


	Dział:TABLICA INFORMACYJNA
	Pozycja: Zakup dostawa i montaż tablicy informacyjnej, zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:MAŁA ARCHITEKTURA - ławki - katalogowe
	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,80 * 0,9 * 8</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,60 * 0,10 * 8</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich
	Obmiar: <edit>12,30 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.57 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit>(0,50 * 4) * 0,65 * 8</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą B25 W8
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,50 * 0,65 * 8</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
	Obmiar: <edit>poz.55 * 30%</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z oparciem i podłokietnikiem
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:MAŁA ARCHITEKTURA - kosze na odpadki - katalogowe
	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,80 * 0,9 * 3</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,60 * 0,10 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich
	Obmiar: <edit>12,30 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.65 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit>(0,50 * 4) * 0,75 * 3</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą B25 W8
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,50 * 0,75 * 3</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
	Obmiar: <edit>poz.63 * 30%</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż kosza na odpadki - katalogowy
	Obmiar: <edit>3</edit>





