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1. 0. Wymagania ogólne 

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W 
DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
W zakresie opracowania znajdują się roboty związane z: 
 
1. Zagospodarowanie terenu: 

− mała architektura, 

− nasadzenia zieleni, 

− budowa boisk rekreacyjnych, 

− wykonanie i montaż stref gier z płyt chodnikowych i drewnianych pniaków, 

− wykonanie i montaż ścieżki sensorycznej. 
 
1.0.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 
 
1.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

D - 00.00.00.     Ogólna Specyfikacja Techniczna 
D - 01.01.01.     Roboty pomiarowe 
D - 09.01.02.     Nasadzenia 
 

1.0.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.0.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.0.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
1.0.4.3. Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszego wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.0.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.0.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.0.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.0.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.0.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.0.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.0.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.0.4.11. Rejestr obmiarów (księga obmiarów) - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora. 
1.0.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.0.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
1.0.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
1.0.4.15. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
1.0.4.16. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
1.0.4.17. Podbudowa - dolna część nawierzchni, służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać 
się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
1.0.4.18. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać 
się z jednej lub dwóch warstw. 
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1.0.4.19. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 
1.0.4.20. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 
1.0.4.21. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej. 
1.0.4.22. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.0.4.23. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
1.0.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.0.4.25. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.0.4.26. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia 
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.0.4.27. Polecenie inspektora (Inspektora) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.0.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.0.4.29. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.0.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.0.4.31. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
1.0.4.32. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 
szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego. 
1.0.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.0.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.0.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, S.T.W. i O.R. i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.0.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet SST. 
 
1.0.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

-Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.0.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i  S.T.W. i O.R 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i  S.T.W. i O.R. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w S.T.W. i O.R. będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub S.T.W. i O.R i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.0.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.0.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek nieścisłości w informacjach o terenie, przekazanych przez 
Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, w przypadku uszkodzenia urządzeń pod- i nadziemnych w wyniku 
prowadzonych robót przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.0.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
1.0.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.0.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty na swój koszt do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora  powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.0.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.0.6. Materiały 
 Wykazy materiałów do realizacji poszczególnych robót podano w szczegółowych specyfikacjach technicznych tych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić jakość każdego materiału i wyrobu użytego do robót zgodnie z prawem budowlanym, 
jak również wyniki badań i testów przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor ma prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzucić 
każdy materiał niezgodny ze specyfikacją, dokumentacją techniczną i Polską Normą i materiały te muszą być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. Propozycje Wykonawcy, co do stosowania materiałów zamiennych, muszą uzyskać zgodę projektanta i 
inspektora. Wszystkie koszty związane z oceną przydatności tych materiałów ponosić będzie Wykonawca. 
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1.0.6.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.0.6.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. 
 
1.0.7. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w S.T.W. i O.R, PZJ (Programie Zapewnienia Jakości), lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, S.T.W. i O.R i wskazaniach inspektora w terminie prze-widzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
1.0.8. Transport  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
S.T.W. i O.R i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.0.9. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami S.T.W. i O.R, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S.T.W. i O.R, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
1.0.10. Kontrola jakości robót 
1.0.10.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Na każde żądanie inspektora wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i  S.T.W. i O.R 
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Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wyniki badań muszą być 
niezwłocznie przekazywane inspektorowi w celu oceny przydatności materiałów do stosowania. Inspektora ma prawo zlecić 
przeprowadzenie badań we wskazanym przez siebie laboratorium. 
Dowody jakości materiałów będą zbierane w ciągu całego okresu robót w ilości uzgodnionej z inspektorem o ile nie jest to 
określone w dokumentach przetargowych. 
Wykonawca powinien dostarczyć próbki do wyrywkowego zbadania przez inspektora na jego polecenie. Zamawiający, inspektor i 
osoby przez niego upoważnione powinni mieć dostęp do miejsca prowadzenia robót i mogą żądać od kierownictwa budowy 
wszelkich informacji niezbędnych do oceny jakości robót. Wszystkie koszty związane dodatkową (w tym laboratoryjną) kontrolą 
jakości robót ponosić będzie Wykonawca. 

1.0.10.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
inspektora. 
 
1.0.10.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T.W. i O.R, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 
 
1.0.10.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
1.0.10.5. Badania prowadzone przez inspektora  
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami S.T.W. i O.R na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.0.10.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 
-i które spełniają wymogi S.T.W. i O.R. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez S.T.W. i O.R, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.0.10.7. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania 
się. 
Decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

• zaświadczenie o braku sprzeciwu na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.0.11. Obmiar robót 
1.0.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R , w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie i obejmuje również roboty dodatkowe, których potrzebę wykonania uzgodniono wcześniej 
między Wykonawcą a inspektora. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w S.T.W. i O.R nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie i będzie podstawą dla określenia częściowego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
1.0.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
 
1.0.11.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 
 
1.0.12. Odbiór robót 
1.0.12.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich S.T.W. i O.R, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
1.0.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor, na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, S.T.W. i O.R i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
1.0.12.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się w terminie 
20 dni po zgłoszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor ma prawo przerwać czynności odbioru po stwierdzeniu 
nieprawidłowości wykonania robót, lub ich niekompletności wyznaczając termin dodatkowy odbioru wpisem do dziennika 
budowy. 

1.0.12.4. Odbiór końcowy robót 
Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. 
Po sprawdzeniu przez Inspektora i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru zamawiający w ciągu 30 dni powoła komisję 
odbiorową i w obecności inspektora i Wykonawcy dokona ona oceny jakościowej i ilościowej robót. Do stwierdzenia 
prawidłowości wykonania robót niezbędne są wszystkie wyniki badań i pomiarów jak również dokumentacja projektowa i S.T.W. i 
O.R. 
Roboty, w których stwierdzono usterki będą wyszczególnione oddzielnie i określony zostanie sposób i dodatkowy termin ich 
usunięcia na kosz Wykonawcy. 
W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robót poprawkowych lub robót uzupełniających w dodatkowym terminie, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R i ma charakter wad trwałych, komisja dokona potrąceń zgodnie z kryteriami 
zawartymi w instrukcji DP – T14, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
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Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

– recepty i ustalenia technologiczne, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

1.0.12.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
1.0.12.4 „Odbiór końcowy robót”. 

1.0.13. Podstawa płatności 

1.0.13.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w S.T.W. i O.R i w dokumentacji projektowej. 
Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej: 
Ck = R + (M + Kz) + S + Kp + Z 

 
Gdzie: 
 R – robocizna bezpośrednia 
 M – wartość materiałów do wykonania robót 
 Kz – koszty zakupu materiałów, ich dowóz i składowanie do momentu wbudowania 
 S – wartość pracy sprzętu do wykonania robót z jego dostarczeniem, demontażem i odwiezieniem po wykonaniu robót 
 Kp – jako suma kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu Wykonawcy robót 
 Z – zysk kalkulacyjny Wykonawcy 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
1.0.13.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w    D-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.0.14. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) ze zmianami. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963). 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376). 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-01. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 

Kod CPV 

45112310-1 Usuwanie powłoki gleby 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ze zdjęciem 
warstwy humusu w ramach wykonania elementów zagospodarowania terenu związanych z robotami pod nazwą „BUDOWA 
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu związanych z 
robotami pod nazwą „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej  są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i D 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, S.T.W. i O.R. i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone 
do robót.  
3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

• równiarki, spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 
sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Przed przystąpieniem do zdjęcia humusu należy usunąć z powierzchni robót ewentualne zanieczyszczenia np. gruz, liście, igliwie itp., 
a w okresie zimowym śnieg. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
sadzeniu drzew i krzewów lub rozplantowania w terenie. Nadmiar humusu należy odtransportować na miejsce zapewnione przez 
Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem. Humus należy zdejmować mechanicznie. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. 
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Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni miejsc określonych w dokumentacji projektowej (boisko do siatkówki, miejsca montażu 
płyt chodnikowych, miejsca z nawierzchnią inną niż trawa) lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu 
powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty 
humus przeznaczony do ponownego użycia należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. Nadmiar humusu należy wywieźć poza teren budowy na odległość do 15km. Sposób zagospodarowania 
nadmiaru humusu należy uzgodnić samorządami lokalnymi. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót 
Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu 
- m3 (metr sześcienny) spryzmowanego humusu 
- m3 (metr sześcienny) transportowanego humusu 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Ogólne warunki płatności podane są w  D-00.00.00. „Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie niezbędne czynności konieczne do wykonania 
robót w tym: 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• usunięcie darniny, chwastów, nieusuniętych wcześniej korzeni, itp., 

• usunięcie liści, igliwia i innych zanieczyszczeń, 

• usunięcie śniegu i lodu, 

• zdjęcie humusu, 

• rozplantowanie w terenie 

• koszty pielęgnacji humusu, 

• wywiezienie nadmiaru humusu poza teren budowy, 

• transport humusu na odkład i hałdowanie w pryzmy, 

• wywiezienie liści, igliwia i innych zanieczyszczeń poza teren budowy, 

• uporządkowanie terenu robót, 

• wykonanie pozostałych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi Dz. U. 165/02, poz. 1359. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

16 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-02. ROBOTY POMIAROWE 
 

Kod CPV 

45112700-2 Roboty w  zakresie kształtowania terenu 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych w ramach makroniwelacji terenu oraz wyznaczeniem lokalizacji obiektów 
architektonicznych związanych z robotami pod nazwą „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W 
RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu 
związanych z robotami pod nazwą „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W RAMACH 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej  są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i D 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, S.T.W. i O.R. i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu są: 
- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury i pręty stalowe, 
- bądź inne materiały akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane, umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę 
0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości 0,30 m i 
średnicy 0,05 do 0.08 m.   
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone 
do robót. Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy, lub inny sprzęt 
akceptowany przez inspektora. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
Nie dotyczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Inspektor nadzoru dostarczy wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów głównych trasy oraz lokalizacji 
elementów zagospodarowania terenu oraz punktów wysokościowych (repery robocze). W oparciu o materiały dostarczone przez 
inspektora nadzoru, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów na osi 
Tyczenie trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy 
wykorzystaniu sieci poligonowej państwowej. Wyznaczone punkty na trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu nie 
powinny być przesunięte więcej niż. o 2,0 cm w stosunku do projektowanych. 
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5.3. Wyznaczenie konturów wykopów 
Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi i podstawy nasypu oraz krawędzi 
przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopów w terenie. 
Do wyznaczenia konturów wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania 
terenu należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
- oś trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach 
w poziomie oraz na początku i końcu odcinka; 
- wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą z częstotliwością zaakceptowana przez inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 metr. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca 
przedkłada inspektorowi nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Ogólne warunki płatności podane są w  D-00.00.00. „Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością  
Płatność za jeden metr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu, 
- uzupełnienie trasy oraz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- wykonanie pomiarów bieżących, w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 
Roboty pomiarowe obejmują wszystkie prace związane z wytyczeniem trasy oraz lokalizacji wszystkich elementów 
zagospodarowania terenu i innych, określonych w dokumentacji projektowej. 
 
9.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest przedmiar robót – tabela zbiorcza  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
Nie występują 
 
10.2. Inne dokumenty: 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G - 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 
Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związane  z robotami 
pod nazwą „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.2. Zakres robót  
Roboty związane z betonowaniem i zbrojeniem: 

− wykonanie fundamentowych żelbetowych; 
wykonanie stropów z płyt kanałowych SPK, żelbetowych, prefabrykowanych 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

•  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

•  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

•  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

•  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone są w dokumentacji projektowej.  
 
Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadać atesty producenta potwierdzające ich parametry. 
 
I. Składniki mieszanki betonowej 
a. Cement: 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  
Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający 
jej łatwe rozróżnienie. 
b. Kruszywo: 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorod-nością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  
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z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez 
zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 
o dla grysów granitowych – do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

• nasiąkliwość – do 1,2%, 

• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – do 0,1%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm – 14÷19%, 

• do 0,50 mm – 33÷48%, 

• do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – do 0,2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
c. Woda zarobowa – wymagania i badania: 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
d. Domieszki i dodatki do betonu: 
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym, 

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco - uplastyczniających, 

• przyśpieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
II. Beton: 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku 
w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

• przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  
a) wartości 2%   w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
b) wartości 3,5*5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
c) wartości 4,5*6,5%   dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K 3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
metodą Ve-Be, metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 
przekraczać:  
±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
III. Stal zbrojeniowa: 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 
Rb500 
- należy do klasy stali A-IIIN; 
- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
- do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi; 
- stal trudnospajalna; 
- średnica prętów 6-40mm; 
- charakterystyczna granica plastyczności – 500MPa; 
- obliczeniowa granica plastyczności – 420MPa; 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 550MPa; 
Rb500W 
- należy do klasy stali A-IIIN; 
- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
- do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi; 
- stal spajalna; 
- średnica prętów 6-40mm; 
- charakterystyczna granica plastyczności – 500MPa; 
- obliczeniowa granica plastyczności – 420MPa; 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 550MPa; 
St0S-b 
- należy do klasy stali A-0; 
- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
- używany jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona; 
- stal spajalna; 
- średnica prętów 5,5-40mm; 
- charakterystyczna granica plastyczności – 220MPa; 
- obliczeniowa granica plastyczności – 190MPa; 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 300MPa; 
St3S-b 
- należy do klasy stali A-I; 
- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
- do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi, działania gazów i cieczy oraz w środowisku 
agresywnym 
- stal spajalna; 
- średnica prętów 5,5-40mm; 
- charakterystyczna granica plastyczności – 240MPa; 
- obliczeniowa granica plastyczności – 210MPa; 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 320MPa; 
18G2-b 
- należy do klasy stali A-II; 
- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
- do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi, działania gazów i cieczy oraz w środowisku 
agresywnym, w warunkach działania ciśnienia powietrza, w podwyższonej temperaturze; 
- stal spajalna; 
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- średnica prętów 6-32mm; 
- charakterystyczna granica plastyczności – 355MPa; 
- obliczeniowa granica plastyczności – 310MPa; 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 480MPa; 
34GS 
- należy do klasy stali A-III; 
- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
- do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi i w podwyższonej temperaturze; 
- stal trudnospajalna; 
- średnica prętów 6-32mm; 
- charakterystyczna granica plastyczności – 410MPa; 
- obliczeniowa granica plastyczności – 350MPa; 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 550MPa; 
 
Drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe - dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć 
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00. „Wymagania ogólne”.  
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w węźle betoniarskim na terenie budowy, transport betonu z węzła do miejsca 
wbudowania odbywać się będzie za pomocą taczek. W przypadku zamówienia  
betonu towarowego w zakładzie wytwórczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, należy 
wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i  
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do beton lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min. -  przy temperaturze +15°C,  
70 min. -  przy temperaturze +20°C,  
30 min. -  przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
Przygotowanie zbrojenia: 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Czyszczenie prętów: 
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Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Prostowanie prętów: 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 
prostej wynosi 4 mm. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych: 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia prętów, haki: 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna 
odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna 
spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
Montaż zbrojenia: 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, 
wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów 
– na przemian. 
 
Warunki przystąpienia do robót betoniarskich: 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:  

• wybór składników betonu,  

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

• sposób transportu mieszanki betonowej,  

• kolejność i sposób betonowania,  

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

• sposób pielęgnacji betonu,  

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

• zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
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• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,  

• warstw izolacyjnych, itp.,  

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, 
wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do  
dziennika budowy.  
 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej: 
Mieszankę betonową klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce ław fundamentowych związaną z przedmiotowym zadaniem 
dopuszcza się przygotowywać na placu budowy w specjalnie przygotowanym do  
tego celu węźle betoniarskim. Węzeł betoniarski należy wyposażyć oraz oznakować zgodnie z  obowiązującymi przepisami.  
W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w  wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w  
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

• Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie 
wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,  

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

• charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60 s.,  

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kier. długości 
elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno 
być zbadane na próbkach  
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do  5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć za 
pomocą mat lub folii.  
 
Pielęgnacja betonu: 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym i osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN B 32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie conajmniej 15 MPa.  
 
Wykańczanie powierzchni betonu: 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię.  

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 
Deskowania: 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja   
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników 
oraz powinna uwzględniać:  

• szybkość betonowania,  

• sposób zagęszczania,  

• obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

• zapewniać odpowiednią szczelność,  

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III 
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust 
i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 
murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 

− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 

− pionowość powierzchni i krawędzi, 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

− materiałów, 
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− prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

− prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

− prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 
pielęgnacji, 

− prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, zaświadczeń producentów o 

jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

− próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

− otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

− rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

− długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

− miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju  
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

− 1 próbka na 100 zarobów,  

− 1 próbka na 50 m3 betonu,  

− 3 próbki na dobę,  

− 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 
okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym 
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy 
stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN B 06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 
mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki  przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST 
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  

− badanie składników betonu,  

− badanie mieszanki betonowej,  

− badanie betonu.  
 

Zestawienie wymaganych badań wg PN>B>06250: 

 

 Rodzaj badania 
 

Metoda badania wg 
 

Termin lub częstość badania 
 

Badania 
składników 
betonu 

1 ) Badanie cementu - czasu 
wiązania - stałość objętości - 
obecności grudek - 
wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w.  
PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 
 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 
 

j.w. 
 

2) Badanie kruszywa - składu 
ziarnowego - kształtu ziaren - 
zawartości pyłów - zawartości 
zanieczyszczeń - wilgotności 

PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-B 06714/12  
PN-EN 1097-6 

j.w. 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
 

Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 
 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 i  
Aprobata Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność 
 

PN-B-06250 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą 

j.w. 
 

Zawartość powietrza 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

Badanie 
betonu 

Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 
betonu 
 

j.w. 
 

Wytrzymałość na ściskanie - 
badania nieniszczące 

PN-B-06261  
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 
 

Nasiąkliwość 
 

PN-B-06250 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. 
 

Mrozoodporność 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

j.w. Przepuszczalność wody j.w. 
 

j.w. 
 

 
 
Tolerancja wykonania 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
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System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Fundamenty (ławy>stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 
powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do  
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe 
niż: ± 20 mm przy L <= 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L >= 500 m. Dopuszczalne odchylenie słupa 
lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych  
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż ±10 mm lub 
h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n tej kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w 
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż ∑hi 300√n przy klasie tolerancji N1, ∑hi / 400√n 
przy klasie tolerancji N2  
 
Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż ±10 
mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/300 lub 15 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy 
klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy 
klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie 
tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 
Niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być 
większe niż± 20 mm przy Hi <= 20 m, ±0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) 
przy Hi > 100 m.  
 
Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 Ii lub 10 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2, Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na 
poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li| lub 10 mm przy 
klasie tolerancji N1, ±0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2, Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być 
większe niż - 10 mm przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż - 10 mm 
przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe  
niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m ni 
e powinny być większe niż 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by 
ć większe niż 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy  
klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 
mm przy klasie tolerancji N2.  
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Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż +/- 10 mm przy klasie tolerancji NI, +/- 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW W WYKONANIU ZBROJENIA 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów szkieletów wiązanych: 
a). w dł. elementu 
b). w szerokości (wysokości) elementu 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych 

i strzemion: 
a). przy śr. d<20 mm 
b). przy śr. d>20 mm 
W położeniu odgięć prętów  
W grubości warstwy otulającej 
W położeniu połączeń (styków) prętów 
 

 
+/- 10 
+/- 5 
 
 
+/-  10 mm 
+/-  0,5 d 
+/-  2 d 
+/-  10 mm 
0 
+/-  25 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 
 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ I RUSZTOWAŃ STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU 
KOMNSTRUKCJI Z BETONU 

Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka (mm) 
W odległości między podporami zginanych elementów 

deskowania i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki 
rusztowań: 

a). na 1 m dł. do  
b). na całe przęsło nie więcej niż 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia 

płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się: 
a). na 1 m szerokości, nie więcej niż: 
b). na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 
- w fundamentach 
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne 
Przemieszczenie deskowania od projektowanego położenia nie 

więcej niż:  
a). w fundamentach 
b). w ścianach, słupach, belkach , podciągach i łukach 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony 

stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą dł. 2 m) 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a). na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b). na całą płaszczyznę 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
 
 
+/-  25 
+/-  75 
 
 
+/-  5 
 
+/-  20 
 
+/-  10 
 
 
+/-  15 
+/-  10 
 
+/- 3 
 
+/- 5 
+/- 15 
+/- 20 
+/-  8 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest 1m2 muru. 
Jednostką obmiarową konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 
Jednostką obmiarową naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D -00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją i S.T.W. i O.R. 
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Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady ogólne 
Ogólne warunki płatności podane są w D -00.00.00. „Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez 
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

• wykonanie muru, 

• wykonanie konstrukcji żelbetowych; 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 

− PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

− PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania  

− PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe  

− PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

− PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  

− PN-EN 196Metody badania cementu.  

− PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

− PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  

− PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

− PN-B-06250 Beton zwykły.  

− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

− PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie.  

− PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

− PN-B-06714 Kruszywa mineralne.  

− PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

− PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

− PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

− PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  

− PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
 

Pozostałe wymagania: 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady 1990 r. 

− Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 

− Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom 1. Instrukcje Instytutu Techniki 
Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 306/91 
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-05. NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 
 
 
 

Kod CPV 

45233222-1   - Roboty w zakresie chodników 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt chodnikowych związane z robotami pod nazwą „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W 
DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.2. Zakres stosowania  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w p.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt 
chodnikowych związane z robotami pod nazwą „ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DOMASZOWI" 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyta chodnikowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Betonowa płyta chodnikowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania płyt chodnikowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna płyt powinna być równa i 
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla płyt o grubości  80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

– na długości  < 3 mm, 

– na szerokości  < 3 mm, 

– na grubości  < 5 mm. 

–  
2.2.3. Cechy fizykomechaniczne  
  
Płyty chodnikowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 

a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4 
 

2.3. Materiały do produkcji  
2.3.1. Cement 
Do produkcji należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o 
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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2.3.4. Dodatki 
Do produkcji stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 Powierzchnie z płyt chodnikowych wykonuje się ręcznie.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji płyty powinny być układane warstwowo na palecie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano wD-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Badanie podłoża  

Badania podłoża gruntowego (2.5.1) należy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-03020:1981 (PN-81/B-
03020). Wykorzystywane są przy tym szczegółowe zalecenia podane w odpowiednich przepisach 1). Zakres badań powinien 
umożliwiać wydzielenie na ich podstawie warstw geotechnicznych z dok ładnością odpowiadającą wymaganiom obliczeń nośności 
i stateczności budowli ziemnych. Do wstępnego rozpoznania podłoża zaleca się stosować badania geofizyczne. Cechy podłoża 
należy ustalać na podstawie wierceń lub wykopów badawczych, sondowań i innych badań polowych, badań makroskopowych 
oraz badań laboratoryjnych wykonanych wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481). Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości 
strefy aktywnej max wg PN-B-03020:1981 (PN-81/B-03020). Badania powinny uwzględniać rozpoznanie właściwości gruntów pod 
kątem wykorzystania ich jako materiału do budowli ziemnych. Liczbę punktów badawczych i odległości pomiędzy punktami w 
terenie należy dostosować do warunków geologicznych.  

W warunkach prostych: 
nieskomplikowanej budowie geologicznej i morfologii oraz jednorodnych warunkach gruntowo-wodnych odległość między 
otworami wzdłuż trasy nie powinna przekraczać 200 m, w przekroju poprzecznym 50 m. Głębokość otworów powinna być nie 
mniejsza niż 3 m w wykopie oraz w niskim nasypie, w nasypie wysoko ści ponad 3 m - nie mniej niż 4 m. Liczbę otworów w 
przekrojach poprzecznych można ograniczyć do 2. W złożonych warunkach geologicznych odległość między przekrojami 
poprzecznymi nie powinna być większa niż 100 m, rozstaw otworów w przekroju - niż 30 m, a liczba otworów w przekroju co 
najmniej 3. Głębokość otworów powinna wynosić co najmniej: w wykopie oraz w niskim nasypie - 4 m, a w nasypie ponad 3 m 
wysoko ści - 5 m. W przypadku występowania gruntów bardzo ściśliwych (torfów, namułów, gytii, kredy jeziornej) otwory 
powinny sięgać co najmniej 3 m poniżej spągu tych utworów. W terenach osuwiskowych liczba otworów, ich rozmieszczenie i 
głębokość powinny umożliwić odtworzenie istniejących lub potencjalnych powierzchni poślizgów. W miejscach przepustów 
głębokość otworów powinna sięgać co najmniej 4 m poniżej spodu fundamentu. Część wymaganej liczby otworów można 
zastąpić sondowaniami statycznymi lub dynamicznymi, badaniami presjometrycznymi itp. Liczbę wierceń, wykopów i sondowań 
należy zwiększyć w celu uściślenia lokalizacji warstw gruntów bardzo ściśliwych (o module ściśliwości Mo < 5 MN/m2). W 
warunkach występowania czynnych osuwisk, głębokich bagien i torfów, zjawisk krasowych itp. należy przeprowadzić badania 
geologiczno-inżynierskie według indywidualnego programu. 

5.3. Przygotowanie podbudowy 

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, zgodnie z 
dokumentacją projektową . 

Zagęszczenie należy przeprowadzić przez wałowanie bezpośrednio po rozłożeniu lub przy pomocy zagęszczarki w 
miejscach trudnodostepnych. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie 
powinno być wykonane przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczonego kruszywa, aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Warstwa odsączająca po wykonaniu powinna być utrzymana w dobrym stanie. 
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5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych 

Płyty układać na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między płytami wynosiły od 2 do 3 
mm.  

Po ułożeniu, szczeliny należy wypełnić mieszanką cementowo - piaskową, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni wibratorem płytowym z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym płyt. Do zagęszczania nawierzchni nie wolno 
używać walca. 

W trakcie układania nawierzchni należy uwzględnić spadki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płyt chodnikowych posiada aprobatę 
techniczną. 
  

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  
- o szerokości do 3 m:    < 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m:   < 2 cm, 
- szerokości koryta:    < 5 cm. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 mb chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 
1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  1 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i 
w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ~ 0,3%. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt chodnikowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m² chodnika obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– zabezpieczenie terenu robót z zapewnieniem dojść do posesji, 
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
– wykonanie koryta (ujmuje się w ramach robót ziemnych), 
– wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej, 
– ułożenie płyt chodnikowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-06. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
 
 

Kod CPV 

45233222-1   - Roboty w zakresie chodników 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ułożeniem obrzeży betonowych związanych z robotami pod nazwą „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK 
REKREACYJNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.2.Zakres stosowania  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu obrzeży betonowych 6 x 20 x 100 cm na 
podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
kostki chodnikowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03 
żwir lub piasek do wykonania ław, cement wg PN-B-19701, piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Obrzeży betonowe 6 x 20 x 100 cm. 
 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 
L < 8 
b,   h < 3 

 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby 
i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

 ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 
 długość, mm, max 20 
 
 

głębokość, mm, max 6 
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2.3.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.3.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 30. 
 
2.3.6. Składowanie 
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach 
drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przek³adkami drewnianymi. 
 
2.3.7. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować płytek (kostki) według PN-B-06250, klasy B 30. 
 
2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 a piasek - wymaganiom PN-B-11113. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport obrzeży 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 - jest jedno koryto dla wszystkich rodzajów robót.  
 
5.3. Ława 
Ławę wykonuje się z betonu C16/20 z oporem od strony gruntu rodzimego, o geometrii wg części rysunkowej projektu. 
 
5.4. Ustawienie obrzeży 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
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uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
linii obrzeża w planie, które może wynosić ~ 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ~1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
         Ogólne zasady obmiaru robót podano w D -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonane koryto, 
wykonana podsypka, 
ława betonowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DT-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta i ławy bet, 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
ustawienie obrzeża, 
wypełnienie spoin, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250  Beton zwykły 
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
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45112210-0   - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

42 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
„BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty obejmują: 

wykonanie wykopów i korytowanie boiska do siatkówki w sposób ręczny i mechaniczny z rozplantowaniem nadmiaru mas 
ziemnych w terenie budowy. 

1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Dowolny, akceptowany przez inspektora. Należy stosować sprzęt posiadający świadectwa dopuszczenia, aktualne badania 

techniczne i instrukcje użytkownika. Każda jednostka sprzętowa powinna być w dobrym stanie technicznym. 
Do wykonania wykopów, profilowania i zagęszczania koryta należy stosować: 
- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, 
- sprzęt do robót ręcznych (wykopy i profilowanie), 
- walce statyczne i dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania w 

miejscach trudno dostępnych, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wyznaczenie koryta i sposób jego wykonania powinien umożliwiać prawidłowe wykonanie, zgodne z dokumentacją 

projektową, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni. Rozmieszczenie palików lub szpilek stalowych, ustawionych w rzędach 
równoległych, powinien umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do dalszych robót w odstępach nie większych niż 10m. 

 
Zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntów poniżej projektowanej 

rzędnej dna koryta. W miejscach, gdzie występują grunty o innych parametrach, niż zakładała to dokumentacja projektowa, lub w 
razie naruszenia struktury, należy przeprowadzić wymianę gruntu w sposób uzgodniony z projektantem i inspektorem nadzoru. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach uzbrojenia, zaistniałe na skutek 
prowadzonych robót, również w przypadku, gdy przekazana przez zamawiającego dokumentacja projektowa nie przewidywała 
występowania tych urządzeń. 

 
Wymagania dotyczące podłoża 
Zagęszczenie należy prowadzić bezpośrednio po profilowaniu. Czynności te należy wykonać walcami stalowymi gładkimi 

lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostępnych. Nie dopuszczać do nadmiernego zawilgocenia gruntów podłoża. 
Błoto należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową lub czekać z dalszym prowadzeniem robót do czasu naturalnego 
wyschnięcia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika 

budowy. 
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Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymaganej jakości robót i nie rzadziej niż w niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczeniu koryta podlegają: 

•  ukształtowanie pionowe osi z tolerancją do 1cm (1 pomiar na 25 mb), 

•  głębokość koryta z tolerancją +1cm i –2cm ( 1 pomiar na 50mb), 

•  spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% ( 1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych), 

•  zagęszczenia dna koryta i wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia z tolerancją 10% w stosunku do wilgotności 
optymalnej (minimum 2 pomiary na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż i pomiar na 600 m²), 

• równość podłoża mierzona łatą czterometrową co 20 mb z tolerancją 2cm, 

• równość poprzeczna z tolerancją jak wyżej (1 pomiar na 50mb). 
Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodną z wymaganiami normy PN-S-02205, jeżeli wszystkie wyniki badań 

spełniają powyższe wymagania. 
W przypadku stwierdzenia usterek, inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania przez 

wykonawcę na koszt wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym, lub m² powierzchni koryta 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania 1 m3 wykopu, lub 1m² profilowanego koryta obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  dostawę, montaż, utrzymanie i rozbiórkę urządzeń umożliwiających dostęp pieszych do posesji, 

•  oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

•  zebranie humusu izpryzmowanie. 

•  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

•  ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania, 

•  profilowanie dna wykopu ręczne i mechaniczne, 

•  zagęszczenie powierzchni wykopu, 

•  ewentualną wymianę gruntów, 

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-08. TERENY ZIELONE 
 
 
 
 
Kod CPV 

45112710-5   - Kształtowanie terenów zielonych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
trawników, w ramach robót związanych z robotami pod „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ BOISK REKREACYJNYCH 
W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DOMASZOWICACH, ETAP I ORAZ II.”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w 
p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych niżej i obejmują: 
-wykonywanie trawników, 
-nasadzenie nowych drzew i krzewów; 
-pielęgnacja zieleni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w D- 00.00.00. 
„Wymagania ogólne” i nomenklaturą łacińsko-polską wg W. Seneta i W. Bugała 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, S.T.W.iO.R. 
oraz zaleceniami Inżyniera . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do robót to materiały zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi systemu korzeniowego drzew, pnia 
i korony (deski maty słomiane, zużyte opony itp.), materiał szkółkarski drzew, ziemia urodzajna, mieszanka hydrożelowa, korowina, 
paliki drewniane do zabezpieczenia nasadzeń.. 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 
m wysokości, 
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  
Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera . 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z narzędzi ręcznych i mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
5.2. OCHRONA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI W OKRESIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH 

Na podst. art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenie 
zieleni lub w zadrzewieniu powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”. 

Na podst. rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo Budowlane, obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji 
robót spoczywa na Wykonawcy. Jednakże inwestor winien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. 
Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia 
na wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 
88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy). 
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W czasie realizacji inwestycji wystąpi okresowe narażenie drzew i roślin podszytu na uszkodzenia oraz na czasowe 
pogorszenie warunków siedliskowych. 

W celu przeciwdziałania zagrożeniom, rośliny należy poddać zabezpieczeniom w szczególności przeciwko: 

− uszkodzeniom mechanicznym pni, koron, brył korzeniowych, 

− zagęszczeniami gruntu wokół pni, zmianom poziomu gruntu, 

− zanieczyszczeniom mechanicznym i chemicznym gruntu,  

− zmianom stosunków wodnych, pogorszeniu aeracji, 

− wstrząsom na skutek ruchu sprzętu ciężkiego. 
 

Zabezpieczenie systemu korzeniowego 

W zasięgu stref korzeniowych nie składować materiałów budowlanych, nie sytuować dróg dojazdowych, nie zmieniać 
poziomu gruntu. Zasięg strefy korzeniowej wyznaczać jako zasięg obrysu korony + ok. 20 %.  

W wypadkach, gdy nie pozwala na to sytuacja, minimalna strefa ochrony to pole 4 x 4 m, z pniem usytuowanym centralnie. 
Uwaga! Uszkodzenie ponad 20 % bryły korzeniowej grozi obumarciem drzewa! 

Wykopy wykonywać ręcznie, w formie wąskoprzestrzennej (minimalna wystarczająca szerokość), z zachowaniem 
ostrożności, na możliwie krótki czas. W przypadku odkrycia bryły korzeniowej, wykonać zabezpieczenie przed uszkodzeniami i 
utratą wody. W przypadku wykonywania wykopów otwartych na dłużej niż 2-3 dni, wykonać ekran korzeniowy: przestrzeń 
pomiędzy częściowo przyciętą bryłą korzeniową a krawędzią wykopu (szer. ok. 30 cm, wys. min. 1 m), osłonić siatką drucianą lub 
ekranem z desek i wypełnić podłożem gruboziarnistym do wys. 40 cm poniżej poziomu terenu, górną warstwę wykonać z gruntu z 
kompostem lub torfem 3:1. Osłonę korzeniową najkorzystniej wykonać z wyprzedzeniem, nawet 1 roku.  

Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie, przy pogodzie deszczowej do 3 tygodni. 
Podczas przerw w pracy, wykopy zasypywać lub przykrywać matami słomianymi. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. 

Roboty ziemne zlokalizowane w miejscach występowania drzew planować na okres spoczynku zimowego, unikać 
prowadzenia prac latem, w okresie upałów.  

Zabezpieczać korzenie przed mrozem poprzez przykrycie matami słomianymi, owijanie jutą, wypełnianie wykopów. 

Wykopy zasypywać tylko wierzchnią warstwą podłoża (do 20 cm) o odpowiednich wartościach odżywczych, ziemią 
urodzajną lub kompostem. 

W miejscach ruchu pieszego w obrębie koron drzew, powierzchnię wysypać korą, wiórami lub żwirem. Jeśli obsługa 
komunikacyjna przebiega w zasięgu strefy korzeniowej, stosować płyty żelbetonowe lub stalowe dostosowane do 
przewidywanych obciążeń tak, aby unikać ubijania podłoża. 

Nie składować ciężkich elementów w obrębie stref korzeniowych. W przypadku konieczności ustawiania ciężkich 
elementów, podłoże przykryć warstwą pospółki piaskowo – żwirowej gr. min. 20 cm. 

W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu. 

Nie zasypywać korzeni warstwami ciężkimi, zbitymi, słabo przepuszczalnymi (gliny, iły). 

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu podłoża 

Materiały budowlane, szczególnie materiały sypkie, materiały z wykopów, składować min. 10 m od pni drzew. Nie wylewać 
wód zanieczyszczonych, szczególnie z osadami cementowymi, w obrębie stref korzeniowych. Nasypy i odkłady w obrębie stref 
korzeniowych są niedopuszczalne. 

Zmiana poziomu terenu wokół drzew - podniesienie 

W przypadku konieczności zmiany poziomu terenu w granicach 5 – 15 cm, spulchnić wierzchnią warstwę istniejącej gleby 
(na głębokość ok 5 – 7 cm, nadsypać do żądanego poziomu glebę urodzajną lub mieszankę gleby urodzajnej z piaskiem (3:2), na 
szer. 30 cm od pnia wykonać warstwę gruboziarnistego żwiru lub piasku,  nawodnić drzewo. 

W przypadku podniesienia poziomu terenu w granicach 15 – 30 cm, wykonać stożek napowietrzający z gruboziarnistego 
piasku lub żwiru, wypełnić pozostałą powierzchnią mieszanką glebowo – piaskową.  

Nie wykonywać zmiany poziomu gruntu w obrębie strefy korzeniowej powyżej 1 m. W przypadku konieczności takiego 
podniesienia poziomu, wykonać system napowietrzający, zgodnie z normami pielęgnacji zieleni: oczyścić teren pod koroną, 
usunąć darń, runo, ściółkę, spulchnić glebę, nasyp uformować w nieckę opadającą w kierunku pnia, w pozostałej części nasypu 
uformować strefy napowietrzania ze żwiru lub tłucznia, między nimi ułożyć rurki drenarskie i zasypać ziemią urodzajną, zasilić 
drzewo odpowiednim nawozem. 

Zmiana poziomu terenu wokół drzew - obniżenie 

Obniżenia terenu wykonywać w miarę możliwości poza zasięgiem koron drzew.  
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W przeciwnym wypadku obniżenia formować jak najdalej od pnia. Nie usuwać warstwy nawierzchniowej gleby o głębokości 
ok. 35 – 40 cm. Jest to dopuszczalne w strefie „cienkich korzeni”, tzn. w okolicach 70 % długości promienia korony. Miejsce 
obniżenia terenu można zabezpieczyć murkiem oporowym z kamienia, cegły lub betonu, miejsce w pobliżu murku wypełnić glebą 
urodzajną.  

Jeśli dojdzie do uszkodzenia korzeni, pielęgnować je zgodnie z pkt 7.3.1. Następnie osłonić jutą lub matą, zabudować murek 
oporowy. Usunąć warstwę gruntu przykrywającą pozostałe korzenie i zasypać w jej miejsce glebę urodzajną.  

Zabezpieczenie koron 

W przypadku zagrożenia zanieczyszczeniem koron, np. pozostałościami farb, tynków lub spadającym gruzem, korony 
zabezpieczyć siatką lub folią na rusztowaniu stalowym. Zabezpieczać korony poprzez podwiązywanie zagrożonych gałęzi lub cięcia 
redukujące rozmiary korony. 

Zabezpieczenie pni 

Należy stosować zabezpieczenia w postaci osłon z siatki (w odległości 1,5 – 2,0 m od pnia) i obudowy z desek gr. min. 20 
mm, w formie skrzyni, wysokości 1,5 – 2,0 m (w zależności od położenia pierwszych gałęzi), uwzgledniającymi formę pnia. Przed 
zabudowaniem osłony należy pnie owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi. Deskowanie ma przylegać szczelnie na całej 
powierzchni pnia, dół desek ma opierać się na podłożu, być lekko obsypany ziemią i osłonięty drutem. Osłonę wzmocnić 
opaskami stalowymi lub aluminiowymi, min. 3 szt. co 40 – 60 cm. Jeśli osłona z desek miejscowo nie przylega do pnia, szczelinę 
należy wypełnić słomą. 

Wydzielenia gryp drzew wykonać poprzez wykonanie płotów lub siatek na słupach, wys. min. 1,7 m. Powierzchnia 
wydzielana to rzut koron drzew plus pierścień szer. 1 -2 m. Nie uszkadzać systemu korzeniowego słupami konstrukcyjnymi. 

Demontaż zabezpieczeń 

Po zakończeniu robót budowlanych należy zdemontować obudowy zabezpieczające i maty. Grunt w strefie korzeniowej drzew 
należy delikatnie spulchnić i nawodnić w strefie zasięgu korony. 
 
 
5.3. TRAWNIK SIANY 

Zakładanie trawników 

Przewiduje się wykonanie nowych trawników sianych (siew łąkowy) na całej powierzchni biologicznie czynnej, która nie 
została utwardzona lub zagospodarowana w inny sposób. 

Z powierzchni przeznaczonych na założenie trawników starą darń zdjąć, z odzyskaniem gleby spomiędzy korzeni i 
zutylizować. Podłoże  przekopać mechanicznie, a w miejscach występowania cennych roślin podszytu – ręcznie (przewiduje się 
wykonanie ręcznie około 20% przekopów). Podłoże oczyścić z kamieni, martwych części roślin, pozostałości budowlanych jak gruz.  

Teren odchwaścić. W przypadku występowania uciążliwych chwastów, jak mniszek, łopian, ostrożeń, zaleca się wykonanie 
oprysku herbicydami, na około 1 miesiąc przed planowanym wysiewem trawy.  

Wyrównać większe nierówności. Występujące doły np. po wycince drzew, zasypać ziemią (podglebiem), zalać wodą i ubić. 
Czynność powtarzać aż do uzyskania poziomu około 2 cm wyższego niż sąsiadujący teren. W przypadkach, gdy trzeba miejscowo 
podnieść lub obniżyć poziom terenu, należy najpierw zdjąć warstwę ziemi nieurodzajnej, następnie postępować analogicznie jak 
przy wyrównywaniu dołów i rozłożyć warstwę zdjętej wcześniej gleby.  

Należy zachowywać odpowiednie spadki terenu w sąsiedztwie utwardzeń, zabudowy i innych elementów 
zagospodarowania terenu. Zaleca się nachylenie około 5%, w kierunku od obiektów i nawierzchni utwardzonych itd. aby uniknąć 
ich zalewania. 

 Zaleca się zbadanie pH gleby i wyrównanie zakwaszenia: w przypadku  pH < 5,5 poprzez wapniowanie lub naniesienie 
nawozu wapniowo – węglanowego, wapniowo – magnezowo - węglanowego, w przypadku pH > 7,0 nawożenie np. siarczanem 
amonowym. Składniki użyźniające i nawozy wymieszać z ziemią na głębokość 5 – 8 cm. Wapniowanie wykonuje się wczesną 
wiosną lub na jesień i powtarza co 3 – 4 lata. 

W miejscach występowania ziemi nieurodzajnej, tzw. martwicy, np. po zdjęciu istniejących utwardzeń terenu, nawieźć 
kilkucentymetrową warstwę gleby urodzajnej, kompostu lub torfu ogrodniczego. Podłoża piaszczyste użyźnić analogicznie. 
Podłoża gliniaste zaleca się wymieszać z piaskiem, aby zwiększyć ich przepuszczalność. Przy nanoszeniu nowej warstwy ziemi, 
zwracać uwagę, by była wolna od chwastów. 

Po ostatecznym ustabilizowaniu terenu, powierzchnie przegrabić. Zaleca się wykonanie nawożenia przedsiewnego 
nawozami o dużej zawartości fosforu, potasu i azotu.  Nawozy wymieszać z glebą poprzez grabienie. 

Powierzchnie starannie wyrównać poprzez grabienie i ubić za pomocą walcowania (wałem o ciężarze 50 – 70 kg). 
Walcowanie przeprowadzić krzyżowo i po skosie. Powierzchnią dostatecznie ubitą jest taka, która nie zapada się pod ciężarem 
człowieka. 
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Trawniki wysiewać wiosną (koniec kwietnia, początek maja, przy temperaturze min. 6 – 8 stopni) lub późnym latem 
(przełom sierpnia i września), korzystniejszy jest termin letni. Bezpośrednio przed siewem glebę spulchnić grabieniem na 
głębokość 2 – 3 cm. Gleba powinna być lekko wilgotna tak, aby nie przyklejała się do grabi. Wysiewać krzyżowo, mechanicznie, a 
w trudnodostępnych miejscach ręcznie.  

Stosować mieszankę trawnikową dobraną do warunków użytkowania: rodzaju gleby (odczyn, ciężar, przepuszczalność), 
warunków siedliskowych (nasłonecznienie), intensywności użytkowania, częstotliwości koszenia. Nie stosować traw pastewnych i 
importowanych z odmiennych warunków klimatycznych. Stosować mieszanki uniwersalne i sportowe (w miejscach bardziej 
intensywnego użytkowania), ze szczególnym wskazaniem na mieszanki parkowe – do miejsc o zwiększonym zacienieniu, trudnych 
warunków glebowych, odporne na przesuszenia. Optymalne zużycie mieszanki to około 1 kg na 30 – 40 m2, jednak należy 
stosować się do wytycznych producenta.  

Następnie nasiona przegrabić grabiami sprężystymi, optymalna głębokość siewu to 0,5 – 1,5 cm. Nasiona pozostałe na 
powierzchni przysypać mieszanką torfu i piasku. Trawnik ponownie wałować (wał o ciężarze 75 – 100 kg) i podlać zraszaczem 
drobnokropelkowym. W okresie wschodu roślin (okres około trzech tygodni) utrzymywać stałą wilgotność gruntu, podlewanie 
prowadzić małymi dawkami, rozproszonym strumieniem wody, w godzinach porannych.  

Powierzchni nie eksploatować przez okres całkowitego ukorzenienie roślin (4-12 tygodni). Unikać długotrwałego ustawiania 
obiektów na powierzchni trawników. Pierwsze koszenie przeprowadzić, gdy trawa osiągnie wysokość 8 – 10 cm. W pierwszym 
roku kosić do wysokości 4-5 cm, co prowadzi do szybszego zadarnienia terenu.  

Miejscowa naprawa trawników 

W miejscach, gdzie istniejący trawnik jest w stanie zadowalającym, dopuszcza się miejscową naprawę trawnika. 
Klasyfikacja musi się odbyć w porozumieniu z branżowym inspektorem nadzoru  i projektantem.  

W takich wypadkach należy wałować powierzchnię trawnika w celu usunięcia wypiętrzeń – wałować trawnik suchy i 
niezamarznięty, wałem o masie min. 60 kg. Trawnik przegrabić grabiami wachlarzowymi. Skosić nisko (2 - 4 cm). Wykonać 
wertykulację lub aerację. Łyse miejsca mocno przegrabić, na głębokość 3 – 5 cm. Całą powierzchnię trawnika (nie tylko łyse 
miejsca) posypać żyzną ziemią, np. mieszanką do regeneracji, kompostem, substratem torfowym. W miejscach dosiewek wykonać 
wstępne nawożenia i delikatnie zagrabić. Dosiewki wykonywać mieszankami regeneracyjnymi. Podlewać zraszaczami 
drobnokropelkowymi. 

Pielęgnacja 

Po osiągnięciu zwartej murawy, kosić do wysokości zależnej od sposobu użytkowania: do celów ozdobnych 5 – 7 cm, 
sportowych 3 – 4 cm, komunikacyjnych 2 cm. Koszenie przeprowadzać zwykle raz na tydzień lub dwa tygodnie, według zasady, 
aby trawa nie zdążyła podwoić długości liści. Kosić w dni suche i nieupalne, ostrymi nożami. Resztki po koszeniu usuwać lub 
(rzadzej) mulczować. Nie wykonywać radykalnego zmniejszania wysokości murawy, w razie potrzeby obniżać ją stopniowo  w 
kolejnych zabiegach.  

Dbać o częste podlewanie i stałe uzupełnianie składników pokarmowych. Trawniki młode, krótko po założeniu, podlewać 
nawet dwa – trzy razy dziennie, szczególnie w okresach suchych i wietrznych. Następnie podlewać raz – dwa razy w tygodniu, 
nawilżając warstwę podłoża o głębokości 10 – 15 cm. Podlewać wczesnym rankiem, nie podlewać wieczorami. Unikać nadmiaru 
wilgoci. Nawozić mieszankami do trawników według zaleceń producenta, najkorzystniej 3 razy w sezonie: wiosną po 
rozmarznięciu gleby, w czerwcu i sierpniu. Mieszanki rozsypywać równomiernie, na trawnikach świeżo skoszonych i suchych, 
podlewać bezpośrednio po zasilaniu. W razie konieczności, co 3 – 4 lata wykonywać wapniowanie. 

Wczesną wiosną i na początku jesieni wykonywać płytka aerację, głębsze napowietrzanie co 2 – 3 lata, jesienią. 
Brzegi trawników, np. przy krawędziach utwardzeń, przy brzegach kwietników, przycinać ostrym narzędziem. Darń 

uzyskaną wskutek przycinania wykorzystać do uzupełniania ubytków w innych miejscach. 
Po okresie zimowym należy przeprowadzać pielęgnację, zgodnie z opisem miejscowej naprawy trawników.  

 
5.4. NASADZENIA 

 Projektuje się nasadzenia w lokalizacji zgodnej z częścią rysunkową projektu. Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu 
do materiału szkółkarskiego drzew i krzewów liściastych: 

− prawidłowe uformowanie z zachowaniem charakterystycznego pokroju, 

− wyraźne wykształcony pąk szczytowy przewodnika, przedłużony prosto o przyrost ostatniego roku,  z dobrze zarośniętymi 
bliznami 

− system korzeniowy skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa nie 
zbita i nie przerośnięta, nieuszkodzona, 

− pędy korony przycięte, chyba że dopuszcza się przycięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, 

− pędy boczne korony drzew równomierne. 
 

Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego drzew iglastych: 

− prawidłowe uformowanie z zachowaniem charakterystycznego pokroju, 

− pąk szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany, 

− bryła korzeniowa prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
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− pędy korony nie przycięte, 

− pędy boczne i poszczególne okółki równomiernie rozmieszczone. 
 

Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 

Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału – ziemi do wymiany lub uzupełnienia podczas nasadzeń: 

− optymalne pH 5,5 – 6,8 

− pochodzenie z gleb lekkich lub średniociężkich,  

− wysoka zawartość materii organicznej, 

− brak szkodników i patogenów, chwastów i korzeni, 

− brak zanieczyszczeń, gruzu, kamieni,  

− ziemia do zaprawy dołów przygotowana w specjalistycznym zakładzie jako mieszanka mineralno – organiczna. 

Nasadzenia wykonywać wiosną lub jesienią, najkorzystniej przed rozpoczęciem okresu wegetacji lub po jej zakończeniu, z 
czego bardziej wskazany jest termin jesienny, ze względu na zwiększoną wilgotność gleby, większą temperaturę, 
przygotowywanie się roślin do spoczynku zimowego (zmniejszone zapotrzebowanie na składniki odżywcze i wodę). Nie sadzić w 
okresach upałów i mrozów. Rośliny zimozielone sadzić w okresie wiosennym lub wczesną jesienią. 

Rośliny 4 x w szkółce przesadzane, mocno rozgałęzione. W miarę możliwości stosować sadzonki w pojemnikach lub 
balotowane. Kontenery o pojemności min. C3.  

Bryły korzeniowe moczyć w wodzie na godzinę przed sadzeniem. 

W razie stosowania roślin balotowanych, sadzić jak najszybciej, dbając o zachowanie wilgotności korzeni. Usunąć jutę od 
góry i większość siatki drucianej. Jeśli materiał jest syntetyczny, usunąć go w całości, po wstawieniu rośliny do dołka. 

W razie stosowania sadzonek z gołymi korzeniami, sadzić natychmiast po przywiezieniu, dwie godziny przed sadzeniem 
korzenie namoczyć w wodzie. 

Sadzonki przenosić lub przewozić na taczkach lub wózku. Nie ciągnąć po ziemi. 

Przygotować doły o średnicy co najmniej dwa razy większej od średnicy bryły korzeniowej, na glebach gliniastych trzy razy 
szersze. Głębokość sadzenia powinna być taka sama, na jakiej rośliny rosły przed zakupem. Warunki siedliskowe roślin poprawiać 
poprzez poszerzanie dołów, a nie poprzez ich pogłębianie. Ściany dołów spulchnić. W razie stwierdzenia rodzaju gleby niezgodnej 
z wymaganiami rośliny (odczyn, ciężar, przepuszczalność), rozważyć zmianę lokalizacji, zmianę gatunku rośliny, lub wykonać 
wymianę podłoża – na obszarze kilkukrotnie szerszym niż przygotowany dół, nie zaleca się wymiany podłoża tylko w obrębie dołu. 

Usunąć ewentualne chwasty i zanieczyszczenia z bryły korzeniowej. Rośliny wyjmować z donic poprzez delikatne obracanie, 
jeśli pojemnik przerosły korzenie rozciąć donicę. Jeśli korzenie są zbyt zbite, poodchylać,  ponacinać rozluźnić. Jeśli są zbyt długie - 
przyciąć. Korzenie luźno rozmieszczone rozkładać ręcznie. Można wykonać prace pobudzające dolne korzenie do 
rozprzestrzeniania bliżej powierzchni ziemi.  

Bryłę korzeniową umieścić równo w przygotowanym dole. Górna krawędź powinna znaleźć się 2 cm nad terenem. W 
przypadku roślin z gołym korzeniem, na dnie dołka wykonać kopczyk a korzenie rozłożyć na nim. Doły wypełniać wykopaną glebą 
zmieszaną z kompostem. Zasypywać glebą lekko wilgotną, rozbijając wszelkie grudy ziemi, do wysokości około 1/3 dołka, ubić, 
uzupełnić do pełnej wysokości. Ubijać po krawędzi dołka, a nie po bryle korzeniowej, niezbyt silno, pozostawiając niewielkie 
zagłębienie wokół rośliny. Obficie podlać drobnokropelkowo. Bryły nie zasypywać warstwą gleby większą niż 2 – 3 cm. Ściółkować 
korą lub innym rodzajem ściółki, w uzgodnieniu z branżowym inspektorem nadzoru i projektantem, warstwą gr. 3 – 5 cm.  

Rośliny palikować od razu (równocześnie z sadzeniem), w odpowiedniej odległości od rośliny, palikami drewnianymi. 
Podpory mocować ukośnie. Sprawdzić, czy roślina posadzona jest prosto i na odpowiedniej głębokości, czy po pociągnięciu łatwo 
nie wychodzi z gleby.  Rośliny wymagające osłony przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem w okresie przyjmowania lub na 
okres zimowy, osłaniać zielonymi tkaninami cieniującymi. 

Wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej muszą być wykonywane przez osoby wyspecjalizowane i odpowiednim 
sprzętem. 
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Po zakończeniu robót ziemnych należy odtworzyć zieleń niską (trawniki) na terenie oraz uporządkować istniejącą zieleń 
niską i średniowysoką wraz z wykonaniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

 
 
5.5. ZALECENIA PIELĘGNACYJNE DLA DRZEWOSTANU ISTNIEJĄCEGO 

Cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, usuwanie posuszy z korony (min. 30 drzew na całym terenie inwestycji) wykonywać w 
okresie wegetacji (okres ulistniony). Wykonywać zgodnie z normami pielęgnacji roślin, zachowując minimalną powierzchnię 
cięcia, nie pozostawiając tylców. Nie zabezpieczać ran po wycięciu martwych gałęzi. Rany po cięciu gałęzi zabezpieczać 
bezpośrednio po cięciu. Rany o średnicach do 10 cm zabezpieczać w całości preparatem jednoskładnikowym o działaniu 
powierzchniowym, np. Lac Balsam, Funaben 3, Dendromal 3PA. Rany większe zabezpieczać dwuskładniokowo, krawędzie 
preparatem emulsyjnym, np. LacBalsam, Funaben 3, Dendromal 3PA, powierzchnię substancją impregnującą, np. Imprex W. Po 
impregnacji ranu posmarować domieszką 10 – 15% substancji smołopochodnej, np. abizol, dacholeum, w celu zmiejszenia 
nasiąkliwości rany. 

Materiał usuwać zgodnie z pkt 2.5.1.  

Wykonać cięcia odmładzające i prześwietlające drzew i krzewów, zgodnie z normami pielęgnacji roślin. Zachować cechy 
charakterystyczne pokroju. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Zieleń 
Kontrola robót w zakresie siania i pielęgnacji traw na sprawdzeniu: 
zgodności realizacji obsiania z dokumentacją projektową w zakresie miejsc siania, gatunków i odmian,  
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i 
PN-R-67023, 
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
zgodności realizacji obsiania z dokumentacją projektową, 
jakości posadzonego materiału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m² rozścielonej ziemi urodzajnej, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, S.T.W.iO.R. i wymaganiami Inżyniera, jeżeli zostały wykonane w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Szczegółowe zakresy robót objętych płatnością :  
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, a w szczególności: 
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie torfu, 
roboty przygotowawcze: spulchnienie ziemi, wyznaczenie miejsc siania,  
dostarczenie materiału roślinnego, 
zabezpieczenie istniejących drzew, 
transport wewnętrzny i zewnętrzny, 
zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym, 
pielęgnację trawników, drzew i krzewów: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 
9.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest przedmiar robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1 Normy 
 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-72/8932 - 01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 

 


